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Webové stranky produktu " Seznam videi " Zkuenosti s rozz°enou realitou

Monitor ColorEdge CG2700S p°edstavuje nekompromisni p°esnost pro kreativce s nejvy22imi naroky. Integrovany kalibragni
senzor umo®-uje pln¥ automatickou rekalibraci 16bitové 3D-LUT. IPS panel True Black ma maximalni jas 400 cd/m2 a diky
p°edinstalovanym p°edvolbam s podporou HDR je model CG2700S obzvla2t¥ vhodny pro postprodukci video obsahu HDR.
Certifikace Fogra také potvrzuje, ° CG2700S je schopen splnit také naro£né po°adavky kladené na p°edtiskovou p°ipravu. Mezi
£etna p°ipojeni pat°i také port USB-C a rozhrani LAN. Diky tomu je monitor CG2700S idedlni pro pouCiti s mobilnimi vykonnymi
pofitafi, které Ize pohodIn¥ p°ipojit jedinym kabelem. P°es tento kabel Ize pak p°en&2et obrazové a datové signély vEetn¥
p°ipojeni k internetu - sou£asn¥ Ize notebook nabijet vykonem a® 92 W. Bohatou vybavu monitoru CG2700S dopl-uje integrovany
rozbofovaf USB, p°ipojeni HDMI a DisplayPort a dodavané ochranné stinitko proti ne®adoucim odraz-m okolniho sv¥tla.

27palcovy LCD displej s 2irokym gamutem a rozlizenim Patentovana technologie DUE pro dokonalé homogenni
2560 x 1440 pixel- (WQHD) rozlo®eni jasu a barev po celé plo2e obrazovky
'iroky barevny gamut s 99% pokrytim barevného Podpora HDR pro HDR-HLG a HDR-PQ-EOTF

prostoru AdobeRGB a 98% pokrytim barevného

prostoru DCI-P3 USB-C (signal DisplayPort a a® 92 W Power Delivery),

vstupy DisplayPort a HDMI

Integrovany senzor pro pln¥ automatickou rekalibraci . .
9 y prop Port RJ-45 LAN, rozbo£ovaf USB se £ty°’mi navazujicimi

Maximalni jas 400 cd/m?2, kontrast 1600:1 diky porty USB, z nich® dva jsou 5Gbps (USB 3) a dva USB 2

technologii True Black f s L . .
g Sleta zaruka pro nejvy??i bezpe£nost investice

10bitovy displej, 16bitova 3D-LUT


https://www.eizo.cz/coloredge/cg2700s
https://www.eizo.cz/coloredge/cg2700s/videa
https://www.eizo.cz/coloredge/cg2700s/popis/cerna?modal=galleryModalAR-cerna
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P°esnost a barevné podani
Brilantni, kontrastni a ostry
obraz

REALISTICKE ZOBRAZENI BAREV
Vynikajici kvalita obrazu

Obrazovka si vas ziska nejvy22im rozlizenim (2560 x 1440),
velmi dobrym kontrastnim pom¥rem 1600:1 a jasem 400
cd/m

2

. Obrazky a snimky budete moci zpracovavat p°imo na
urovni jednotlivych obrazovych bod-. A navic: obrysy

textu jsou velmi £isté a p°esné. Modul LCD s panelem

IPS (Wide Gamut) nabizi pozorovaci Uhel 178 stup--. Diky
tomu z-stavaji barevné tény i kontrast v celém zorném

poli utivatele nem¥nné.

PRO SYTE BARVY
'iroky barevny prostor

Abyste mohli vyuPit celé barevné spektrum modernich
fotoaparat- a kamer, pot°ebujete monitor s co nejv¥t2im
barevnym prostorem. V opa£ném p°ipad¥ neni mo°né
vizualni posouzeni a zpracovani sytych barevnych ton-
obsa®enych v souboru. Proto panel IPS monitoru Colo-
rEdge CG2700S pokryva nap°iklad velky fotograficky
barevny prostor AdobeRGB i tiskovy barevny prostor
CMYK ISO-Coated V2 z vice ne® 99 %. To znamena, °e
celé barevné spektrum modernich fotoaparat- je zastou-

ColorEdge CG2700S

peno beze zm¥n. Zaru£Eena je také p°esna simulace vys-
ledku tisku pomoci softproofového zobrazeni.

Tento CG2700S pokryvéa 98 % barevného prostoru DCI-
P3 pouPivaného ve filmovém pr-myslu a podporuje také
standard Rec. 2020.

PLYNULE PsECHODY A GRADIENTY

16bitova LUT a 10bitovy reim

P°evodni tabulka LUT (Look-Up-Table) modelu CG2700S
pracuje s extrémn¥ vysokou barevnou hloubkou dosahu-
jici 16 bit- a panel pak reprodukuje signaly s rozlizenim

a 10 bit-. To znamena, °e pro vypo£et p°esného zobra-
zeni na monitoru jsou k dispozici miliardy barevnych

tén-. Tim se UEinn¥ zamezi vadam zobrazeni, jako je pru-
hovéani (banding) nebo p°epaly (clipping), které se projevi
jako mezery mezi hodnotami ton- v gradientech nebo
jako barevny nadech v odstinech 2edé. | jemné nuance

a struktury v temnych nebo syt¥ zbarvenych oblastech
jsou reprodukovany diferencovan¥ a v¥rn¥ a° do detail-.

8bitova (LUT: 16bitova)

8bitova (LUT: 8bitova)
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VYSOCE KONTRASTNI DISPLEJ
True Black

CG2700S zvlada diky vysokému kontrastnimu pom¥ru

i zobrazovani temnych odstin-, které na b¥°nych obra-
zovkach LCD kv-li pouitému podsviceni vypadaji £asto
bled¥ nebo nevyrazn¥. To se projevuje zejména p°i
bo£nim pohledu na monitor ve slab¥ osv¥tlené mistnosti.
Obrazovky monitor- “ady CG jsou proto vybaveny spe-
cialni vrstvou, je° zajiz’uje hluboké podani tmavych tén-
v 2irokych pozorovacich thlech.

HOMOGENNI ZOBRAZENI OBRAZU

Technologie DUE (Digital Uniformity
Equalizer)

Ka°dy jednotlivy panel monitoru je v tovarn¥ EIZO
p°esn¥ zm¥°en po celé své plo2e. Vezkeré nehomo-
genity v jasu a barevné odlesky jsou detekovany a
odstran¥ny. Technologie (Digital Uniformity Equalizer)
zaru£uje, e identické barvy vypadaji vedy stejn¥ po celé
plo2e monitoru bez ohledu na to, kde jsou zobrazeny.
Jedin¥ tak Ize zajistit p°esné Upravy a retu2e obrazu.
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Vhodny pro obrazovkové korektury
Softproof

Monitor EIZO CG2700S spl-uje p°isné poCadavky na
obrazovkové tiskové korektury ve smyslu normy ISO
12646. K tomuto zav¥ru do2lo n¥mecké profesni sdru®eni
Fogra Forschungsgesellschaft Druck, které monitor
testovalo. Model CG2700S proto obdrel zarufni pefe’
FograCert Softproof Monitor . Pracujete tak o otesto-
vanym barevn¥ v¥rnym monitorem.

BEZPROBLEMOVA SPRAVA BAREV
Integrovany senzor pro vilastni kalibraci

S vestav¥nym kalibraEnim senzorem dosahnete
maximalni p°esnosti barev. Tento snima£ je dokonale
optimalizovan pro dany monitor, zohled-uje vlivy okoli
(nap°. sv¥tlo) a koreluje okraje a st°ed obrazu. Zaji?'uje
tak stejnom¥rné vysledky na celé plo2e monitoru.

Snima£ se naléza v rAme£ku monitoru a vysouva se
pouze p°i m¥°eni. Samostatny kalibra£ni p°istroj u® nebu-
dete pot°ebovat a vedy se budete t¥2it z optimalniho
podani barev.

CG2700S je vybaven nejnov¥j?i technologii senzor-,
ktera umo®-uje jeho rekalibraci za chodu. Diky tomu
m-%ete b¥hem kalibrace monitoru pokrafovat v praci s
aplikacemi, které nejsou na barvy kritické. Snima£ zabira
p°i kalibraci na obrazovce jen maly prostor, a proto
neru?i. Kalibrace m-°e také probihat zcela automaticky v
definovatelnych £asech, i kdy® je po£itaf vypnuty nebo
neni k monitoru v-bec p°ipojen.

llustra£ni obrazek
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"PIfKOVA UM...LA INTELIGENCE PRO OPTIMALIZACI OBRAZU

Stabilni disple;

Aby byly odstin, barva, jas a dal2i charakteristiky vedy
p°esn¥ zobrazeny i p°i zm¥n¥ okolni teploty, je Colo-
rEdge CG2700S vybaven teplotnim £idlem. P°esn¥
m¥°i teplotu uvnit® monitoru, zatimco korek£ni algorit-
mus* s podporou um¥lé inteligence rozli2uje r-zné zp--
soby zm¥ny teploty a v realném £ase vypo£ita p°esnou
korekci.

*P°ihlazka patentu

Calibration
Color / Brightness
Adjustment

y \ Uniformity

y \ Adjustment
Gradation (Gamma)
Adjustment

Ambient
Temperature Detection

Al

ZA POUHE Tel MINUTY
Rychla barevna stalost

U b¥°ného monitoru trva ustaleni jasu, chromati£nosti a
barevnych ton- p°inejmen2im 30 minut. Monitor Colo-
rEdge CG2700S naproti tomu pot°ebuje jen t°i minuty,
tak®e uCivatel se na v¥rnou reprodukci barev m-°e spo-
lehnout ji° kratce po zapnuti p°istroje.

ColorEdge

ColorEdge CG2700S

2 30 min.

B¥°ny monitor

P<IPRAVENO K POUSITI IHNED PO VYBALENI
Nastaveno z vyroby

Ka°dy jednotlivy monitor ColorEdge CG2700S je v
tovarn¥ individualn¥ prom¥°en a optimaln¥ nastaven,
tak®e po dodani a vybaleni je ihned p°ipraven k pro-
vozu. P°itom se prom¥°i velké mna®stvi bod- na k°ivkach
gama v £erveném, zeleném i modrém kandlu a podle
pot°eby se provede korekce. Tato jedine£na tovarni kali-
brace EIZO umo®-uje uCivatel-m za£it pou®ivat monitor
s p°ednastavenymi barevnymi prostory ihned po vyba-
leni. Podrobna tovarni kalibrace stoji také za mimo°adn¥
rychlym pr-b¥hem opakovanych kalibraci provad¥nych
uCivatelem v programu ColorNavigator.
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P+1ZP—SOBENE TOVARNI NASTAVENI
Kalibra£ni zprava

Ke ka°dému CG2700S monitoru ColorEdge se dodava
individualni kalibra£ni protokol, ktery zobrazuje vysledky
m¥°eni p°i tovarni kalibraci monitoru. Zprava doklada
homogenitu, gama k°ivku, pokryti barevného prostoru a
bily bod monitoru.

Dal?i informace o kalibraEni zprav¥.

COLORNAVIGATOR
Software EIZO pro rychlou kalibraci a
tisk

Ka°dy monitor starne a p°i tom se m¥ni vlastnosti jeho
obrazu. Proto je t°eba grafické monitory, u nich® se vy°a-
duje absolutn¥ konstantni obraz po celou dobu Civotno-
sti, pravideln¥ kalibrovat a korigovat. Pomoci bezplatného
kalibraEniho softwaru ColorNavigator od spole£nosti
EIZO Ize korekci modelu ColorEdge CG2700S provést
jednoduze a bezeztratov¥ do 90 sekund (m¥°eno pomoci
pofitate MacBook Pro a sondy EX4). Tenty® obraz tak na
monitoru bude vypadat toto®n¥ i za p¥t let.

Dal?i informace o softwaru EIZO ColorNavigator.

Ucivatel-m, kte°i cht¥ji kalibrovat vice monitor-
souf£asn¥, nabizi spole£nost EIZO néastroj ColorNaviga-
tor Network. To umo®-uje centralni nastaveni vice moni-
tor- ColorEdge. Spravce m-°e mimo jiné uCivatel-m
poskytovat kalibra£ni profily a spou2t¥t automatickou
rekalibraci monitor- ColorEdge °ady CG. Pomoci zabez-
pef£eného cloudového serveru, ktery nabizi spole£nost
EIZO, je mo°né °idit nastaveni monitor- na dalku na r-z-
nych mistech nebo dokonce kontinentech.

Dal?i informace o siti ColorNavigator Network.

ColorEdge CG2700S

ColorEdge

Monitor

PRO OPTIMALNi REPRODUKCI BAREV

Mikro£ip EIZO

Tento CG2700S je vybaven vysoce kvalitnim obrazovym
mikro£ipem, jeho® vlastnosti spole£nost EIZO vyvinula
konkrétn¥ pro specialni po®adavky na praci s p°esnymi
barvami. Tento mikro£ip je mozkem ka°dého monitoru
ColorEdge a je zarukou p°esného, jednotného a trvalého
zobrazeni, kterym je zna£ka EIZO tak vyhla2ena.



https://www.eizo.cz/sprava-barev-a-kalibrace/factory-report
https://www.eizo.cz/software/colornavigator
https://www.eizo.cz/software/colornavigator-network
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Tvorbu videa a film- P°edvolby barevného prostoru pro
: filmovou a video produkci
Funkce pro postprodukci

P°edvolby pro barevné prostory DCI-P3, BT.709 a
Videa BT.2020 jsou p°esn¥ kalibrovany ji° v tovarn¥ a zaji uji

praci se spravnymi hodnotami koeficientu gama p°is-

luznych tonalnich k°ivek. Krom¥ toho jsou z vyroby p°ed-
P-ESNA REPRODUKCE BAREV nastaveny také barevné re®imy PQ (DCl a BT.2100) a HLG
3D LUT s vysokym rozlizenim (BT.2100) pro zobrazeni obsahu HDR. Nastaveni jasu pro
ka°dou p°edvolbu Ize pohodin¥ upravit a p°ekalibrovat
diky integrovanému kalibraEnimu senzoru. Re®im HDR
systém- Windows a MAC OSX je podporovan p°imo.
Timto zp-sobem Ize velmi snadno pou®ivat typické apli-
kace HDR videa s vhodnou ténovou k°ivkou a odpovida-
jicim nastavenim monitoru.

16bitova 3D-LUT zaji?’uje co nejp°esn¥j?i p°i®azeni
tonalnich hodnot a mimo°adn¥ p°esnou reprodukci
barevnych ton-, co® je mimo jiné vid¥t v odstinech 2edé.

U LCD displej- se urovn¥ jasu lizi modul od modulu v
zavislosti na obrazovém signalu a michani (s£itani) £er-
vené, zelené a modré barvy. To Ize p°esn¥ zaznamenat a
kontrolovat pouze pomoci obzvla2t¥ p°esnych m¥°icich
p°istroj-.

Spole£nost EIZO proto upravuje ka°dy monitor °ady CG
a jeho barevnou a tonovou k°ivku. Tim je zaji2t¥na kon-
zistentni teplota barev v celé stupnici 2edi. Vysledkem je
stejna, p°esna a spolehliva reprodukce barev pro ka°dy
jednotlivy CG2700S.

BEZPEfN... NA OfICH
Vyzna£eni bezpe£né oblasti

Idealni pro titulky a kritické obrazky: Diky funkci Safe
Area Marker vite, kterd £ast scény se zobrazuje v jiném
pom¥ru stran. M-%ete tak okamCit¥ zjistit, zda se ve vidi-
telné oblasti nachazeji titulky, texty nebo d-le®ité prvky
obrazu. Barvu, velikost a pom¥r stran znafEky m-°ete
L nastavit tak, aby byla znatka na ka°dém snimku dob°e
Tonalni k°ivky HDR viditelna.

Monitor ColorEdge CG2700S podporuje dv¥ tonalni
k°ivky pro HDR video: k°ivku HLG (Hybrid Log-Gamma) a
keivku PQ (Perceptual Quantization). A° do maximalniho
jasu 400 cd/m

2

tak CG2700S zajiz’uje smysluplny dojem ze zpraco-
vavaného materialu HDR, tak®e referen£ni monitor HDR,
jako je ColorEdge CG1, je £asto vy®adovan a° v posled-
nim kroku vyroby.



https://www.eizo.cz/coloredge/prominence-cg1
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SYNC SIGNAL
Automatické nastavovani barev

Monitor ColorEdge CG2700S je vybaven funkci Sync
Signal pro konzistentni nastaveni barev v celém pro-
duk£nim procesu. Tato funkce p°izp-sobuje nasta-
veni monitoru vEetn¥ rozsahu signalu a formatu barev
danému videosignalu.

Upozorn¥ni na p°ekro£eni hodnot
luminance

Upozorn¥ni na p°ekrof£eni hodnot luminance Ize pou®it
k ozna£eni oblasti, ve kterych hodnoty luminance zobra-
zenych videodat p°ekra£uji nastavené hlidané hodnoty
(300, 500, 1 000 nebo 4 000 cd/m

2

) p°i pouCiti video re®imu pro zobrazovani HDR videa s
tonalni PQ k°ivkou. Tyto oblasti jsou voliteln¥ oznaEeny
°lutou nebo purpurovou barvou.

Jasova vystraha

Bez jasové vystrahy

Upozorn¥ni na gamut

Vystraha barevného rozsahu funguje ve dvou re®imech:
Obrazovy obsah Rec. 2020, ktery nelze zobrazit v barev-
ném prostoru Rec. 709, se zobrazi v odstinech 2edi. Alter-
nativn¥ se v re®imu Rec. 709 Clipping Modus m-°e simu-
lovat, jak by se materidl Rec. 2020 zobrazil na p°istrojich
HDTV.

l BT.709 1 l

BT.2020 Image Gamut Warning ON BT.709 Clipping

ColorEdge CG2700S

IDEALNi PRO ZPRACOVANI VIDEA A FILM—
Flexibilni obnovovaci frekvence

Filmy se b¥°n¥ snimaji rychlosti 24 snimk- za sekundu.
P°i zobrazovani na monitoru s obnovovacim kmitof£tem
60 Hz tak p-sobi nepirozen¥. Monitor podporuje obno-
vovaci kmitofet 24 a® 60 Hz. Svj filmovy material tak
m-%ete zobrazovat a zpracovavat v podob¥, v ni° byl nas-
niman.

Signaly HDMI mohou mit obnovovaci frekvenci 60, 50, 30,
25 nebo 24 Hz. Dale monitor nabizi i konverzi I/P.

Pestra nabidka rozhrani
Nejlep?i konektivita

Nejmodern¥j?i rozhrani USB-C

Obrazovy signal, p°enos dat p°es USB a také napajeni
pomoci a® 92 W, to v2e a mnohem vice Ize realizovat
pomoci jediného kabelu USB-C. Diky tomu je CG2700S
ColorEdge ust°ednim dokem grafického pracovniho
postupu. Periferni za®izeni, jako je my?, klavesnice nebo
tiskarna, lze p°ipojit p°imo k port-m USB-A. Mobilni za®i-
zeni, jako jsou notebooky nebo tablety, Ize p°es kabel
USB-C nabijet a® 92 W. Watt- p°es kabel USB-C. Timto
zp-sobem Ize z notebooku a CG2700S rychlym pohy-
bem ruky vytvo°it plnohodnotnou stolni pracovni stanici.

Dal?i informace o USB-C najdete v EIZO Academy.

(—)usB-C

Hi DisplayPor
e
[2) Data /

\! El

ektricky proud



https://www.eizo.cz/vseobecne-znalosti-o-monitorech/usb-c
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Jeden monitor, vice rozhrani

CG2700S podporuje 2irokou 2kalu videoformat-
prost°ednictvim rozhrani USB-C, HDMI a DisplayPort. To
znamena, °e monitor Ize nejen integrovat do pracovnich
postup- zalo®enych na po£ita£i, ale Ize jej také pouCivat
pomoci p°ipojeni HDMI.

PRO STABILNI SI"OVE P<IPOJENI

Rozhrani LAN

Monitor je opat°en samostatnym konektorem LAN pro
stabilni si"ové p°ipojeni p°es kabel. Monitor CG2700S
pak zprost°edkuje notebooku £i po£itafi p°istup do sit¥
p°es jediny kabel USB-C. To je vyhodné zejména u note-
book- postradajicich rozhrani LAN. Rozhrani LAN uma®ni
stabilni datovy p°enos nezbytny nap°iklad p°i videokon-
ferencich. Jako si"ové za®izeni ma monitor svou vlastni
adresu MAC.

Voliteln¥ Ize pomoci softwaru "EIZO MAC Address
Clone Utility" pro Windows dof£asn¥ p°i°adit monitoru
adresu MAC p°ipojeného pofitate. Tato transparentnost
umo®-uje ov¥°enym po£itafE-m p°istup k siti prost°ed-
nictvim monitoru.

ColorEdge CG2700S

DVA POfITAfE, JEDEN MONITOR
P°epina£ klavesnice, my2 a videosignalu

Nikdy nebylo snaz?i ovladat r-zné pofitafte pomoci
jediné myz2i a klavesnice. Diky p°ed®azenym port-m

USB ma CG2700S integrovany p°epinat KVM (Key-
board Video Mouse). Monitor automaticky propoji webo-
vou kameru, mikrofon, reproduktory, my? a klavesnici s
aktualn¥ aktivnim zdrojovym po£itafem. To znamena, °e
nap°iklad stolni pofitaf a notebook nebo dokonce pra-
covni a soukromy po£itaf mohou byt provozovany na
stejné kombinaci za®izeni USB monitoru. Tim je zaji’t¥na
nep°eru2ovana prace a uklizeny pracovni prostor.

Ergonomie
Pracovat uvoln¥nym
zp-sobem

PRO DOBRO NA’EHO ZRAKU
Obraz bez chv¥ni

Monitor p°i jakémkoli nastaveni jasu generuje obraz zcela
bez chv¥ni. Vyhoda pro uivatele: O£i se neunavi tak
rychle, tak®e se p°ed obrazovkou da pracovat déle.

ANTIREFLEXNIi VRSTVA
Vice obrazu, mén¥ odlesk-

Model CG2700S nabizi optimalni povrch proti odlesk-m.
Minimalizaci odlesk- diky rozptylu odra®eného sv¥tla
monitor CG2700S U£inn¥ zabra-uje osIn¥ni a Unav¥ o£fi.
Sni°uje se Unava of£i a umao°-uje se pohodiné sezeni bez
nutnosti zaujimat vynucenou polohu, aby se zabranilo
osIn¥ni a odraz-m.


https://www.eizo.cz/software/mac-address-clone-utility
https://www.eizo.cz/software/mac-address-clone-utility

Ergonomicky stojan

Na2e obrazovky umo®-uji plynulé nastaveni vy2ky a n¥k-
teré modely dovoluji i spu2t¥ni a° k desce stolu. Tim je
zaji2t¥na optimalni ergonomie nezavisle na tom, zda £lo-
v¥k sedi nebo stoji. Krom¥ toho m-°ete monitor nato£it,
pooto£it a naklopit tak, jak to pro vas bude p°i praci
nejpohodIn¥j2i.

Model CG2700S Ize nastavit do vertikalni polohy, ca® je
nap°iklad velkou vyhodou p°i fotografovani portrét- v
ateliéru p°imo do pot£itate.

Vy2ka Sklopeni
155 mm 5° dop°edu a 35° dozadu

Pootofeni Otateni
344° ve sm¥ru hodinovych rufek

P°i°azeni klaves specifické pro uCivatele

V zavislosti na modelu Ize a° dv¥ma senzorovym tla£it-
k-m na p°edni stran¥ p°i°adit funkce z nabidky na obra-
zovce. Vyhoda: mate p°imy p°istup k £asto pouCivanym
funkcim.

OCHRANA PROTI ODRAZ—M A OSLN...Ni
Ochrana proti sv¥tlu

Stinitko sni®uje vyskyt optickych odraz- a jas obrazovky,
a 2et°i tak va2 zrak. Lze je snadno nasazovat a zmen2uje
p°istup sv¥tla shora a ze stran.

ColorEdge CG2700S

Udreitelnost
Na2e zodpov¥dnost

Dlouha °ivotnost a vytrvalost

Monitor CG2700S je navrlen pro dlouholeté pou®ivani s
ohledem na cely °ivotni cyklus a vliv na ®ivotni prost°edi.
Obvykla °ivotnost vyrazn¥ p°ekratuje p¥tiletou zaruku.
Nahradni dily jsou dostupné a° p¥t let po skon£eni
vyroby. Dlouha °ivotnost a opravitelnost 2et°i p°irodni
zdroje a klima. P°i vyvoji modelu CG2700S jsme dbali na
nizké £erpéni p°irodnich zdroj-, pou®ivani vysoce kvalit-
nich sou£asti a material- a na pe£livou vyrobu.

Socialn¥ zodpov¥dna vyroba

Vyroba modelu CG2700S probiha socialn¥ zodpo-
v¥dn¥. NevyuPiva se d¥tska ani nucena prace. Dodava-
telé pCispivajici do dodavatelského °et¥zce prochazeji
peflivym vyb¥rem a zavazuji se k socialn¥ zodpov¥dné
vyrob¥. To se vztahuje p°edevzim na takzvané konfliktni
suroviny. Ka°doro£n¥ dobrovoln¥ sepisujeme podrobnou
zpravu o nazi socialni zodpov¥dnosti.



Vyroba 2etrna k °ivotnimu prost°edi

V2echny monitory CG2700S vyrabime v nazich vlast-
nich tovarnach. Uplat-ujeme systém environmentalniho
a energetického management dle ISO 14001 a ISO
50001. Opat’eni sahaji od omezovani odpadu, odpad-
nich vod a emisi p°es sni®ovani surovinové a energetické
naro£nosti a° po posilovani environmentélniho pov¥domi
zam¥stnanc-. Zhodnoceni t¥chto opat®eni je podstatnou
soufasti ka°doro£n¥ zve°ej-ované zpravy.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
Co d¥lame pro dosa®eni

cil-udr®iteIného rozvoje

V ramci svych iniciativ v oblasti udritelnosti p°ispiva spo-
leEnost EIZO k cil-m udrlitelného rozvoje (SDG) Organi-
zace spojenych narod-.

Vyvoj produkt- 2etrnych k °ivotnimu prost°edi

Monitory ColorEdge odraeji zavazek spole£nosti EIZO
k udreitelnosti diky pouCiti recyklovanych material- a
ekologickych komponent:. Monitory optimalizované z
hlediska energetické U£innosti p°ispivaji ke sni°eni emisi
sklenikovych plyn-.

Spole£nost EIZO se podili na systémech sh¥ru a
recyklace pouCitych produkt-, aby dale minimalizovala
dopad na ivotni prost°edi. Usilujeme o efektivni a cir-
kularni vyu®ivani zdroj- v ka°dé fazi ®ivotniho cyklu pro-
duktu , od nakupu dil- a material- p°es vyrobu, p°e-
pravu a pou®ivani a® po likvidaci na konci ivotniho cyklu.
V2echny vyrobni zavody v sidle spoleEnosti EIZO v
Japonsku jsou napajeny 100% obnovitelnou energii.
Dal?i informace.

P°esnost barev pro kreativni dokonalost
Monitory ColorEdge od spole£nosti EIZO nabizeji
vysoce p°esna °e2eni pro spravu barev v kreativnim

ColorEdge CG2700S

prost®edi, ktera jsou zalo®ena na pokro£ilé technologii
displej- a konzistentni kontrole barev. Jednotna sprava
barev v celém produk£nim workflow zefektiv-uje komuni-
kaci barev mezi kreativnimi tymy a studii a poméaha sni°o-
vat £as a naklady na opravy zp-sobené nesrovnalostmi v
barvach.

Dal?i informace.

Vice informaci o iniciativach spole£nosti EIZO v oblasti
udrlitelnosti naleznete zde.

Zaruka
Maximaln¥ jistou investici

P¥tileta zaruka

EIZO poskytuje p¥tiletou zaruku. Toto nam umo®-uje
pokro£ily proces vyroby, ktery je zalo®en na jedno-
duchém a Usp¥2ném principu: promy?lené a pokrokové
technologie, k jejich® vyrob¥ se pouCivaji vyluEn¥ mate-
rialy nejvy22i kvality.
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Zaruf£eny jas a reprodukce barev

Na tento CG2700S je poskytovana zaruka na barvy a jas
minimaln¥ 120 cd/m

2

po dobu p¥ti let od data zakoupeni na 10000 provoznich
hodin a p°i nastavené teplot¥ barev v rozmezi 5000 a°
6500 K.

ColorEdge CG2700S
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Technickeé udaje

OBECNE

ColorEdge

FUNKCE A PROVOZ

CG2700S

fislo produktu
Barva p°istroje
Oblast pouCiti
Produktova °ada

Oblasti pouCiti

Specifické systémové po®adavky

CG2700S

£erna

Foto, video & grafika

ColorEdge

Fotografovani, Uprava a retu2ovani snimk-, St°ih videa,
postprodukce a barevna Uprava, Design, tvorba a

ilustrace, Tisk a um¥lecky tisk, Textilni a moédni pr-mysl

§adné, kompatibilni s v¥t?inou pofitaE- a operafnich
systém- vEetn¥ macOS a Windows

EAN 4995047063650
OBRAZOVKA

Uhlop°i£ka [palce] 27

Uhlop°i£ka [cm] 68,5

Format 16:9

Viditelna plocha obrazu (2i°ka O 597 x 336
vyzka) [v mm]

IdeéIni a doporu£ené rozlizeni 2560 x 1440
Rozte£ bod- [v mm] 0,233 x 0,233
Hustota pixel- [v ppi] 109

Podporovana rozlizeni

Technologie panelu

Max. pozorovaci Uhel ve vodorov-
ném sm¥ru [v °]

Max. pozorovaci Uhel ve svislém
sm¥ru [v 9]

Zobrazitelné barvy nebo stupn¥
2edé

Barevné paleta/tabulka LUT

Max. barevny prostor (obvykle)

P°edvolby barevného prostoru
P°enosova matice YUV

HDR gama

P°edvolby EOTF

Max. jas (obvykle) [cd/m 2]
Dop. jas [cd/m 2

Max. kontrast (obvykle)
P°edvolby teploty barev

Reak£ni doba zm¥na 2eda?eda
(obvykle) [ms]

Typ podsviceni

2560 x 1440, 1920 x 1200, 1920 x 1080 (Full HD), 1200p
(@ 60 Hz), 1080p (@ 60 Hz), 1080i (@ 60 Hz), 1080p (@
50 Hz), 1080i (@ 50 Hz), 1080p (@ 30/25/24 Hz), 720p
(@ 60 Hz), 720p (@ 50 Hz), 576p (@ 50 Hz), 576i (@ 50
Hz), 480p (@ 60 Hz), 480i (@ 60 Hz)

IPS (Wide Gamut)

178

178

1,07 mld. barev (USB-C, 10 bit-), 1,07 mid. barev (HDMI,
10 bit-), 1,07 mld. barev (DisplayPort, 10 bit-)

278 mid. barev / 16 bit-

AdobeRGB (>99%), DCI P3 (>98%), ISO Coated V2
(>99%), Rec709 (100%), EBU (100%), SMPTE-C (100%),
sSRGB (100%)

DCI-P3, BT.2020, BT.709, sRGB, AdobeRGB

BT.2020, BT.709, BT.601, Auto

PQ, HLG

HLG, PQ, EBU(2,35), sSRGB, Gamma 1.6-2,7

400

120

1600:1

DCI, D65, D50, Native, User, 4000-10000 K

19

Wide Gamut LED

USB-C docking
LAN/RJ-45
KVM switch

Hardwarova kalibrace jasu, bilého
bodu a gama/EOTF

Integrovany snimag pro automa-
tickou kalibraci

Funkce planovani termin- pro
automatickou kalibraci

Standardni reimy barev/stup--
2edé

Korekce zm¥ny teploty barev
Korekce zm¥ny jasu

Digital Uniformity Equalizer (korekce
homogenity)

Odstra-~ovani chv¥ni obrazu hybrid-
nim °izenim

True Black

Emulace filmu pomoci 3D LUT
(10bitovy protokol)

Pixel Inspection
Safe Area Marker
Konverze I/P

Emulace barevného prostoru RGB a
CMYK

Dekodér HDCP
Vystraha gamutu
Jasova vystraha
O°ez gamutu

Automatické rozpoznavani vstupniho
signalu

Jazykové verze nabidky na obra-
zovce (OSD)

MoCnosti nastaveni

Funkce Button Guide

Vestav¥ny zdroj

BT.2020, BT.709, HLG BT.2100, DCI-P3, PQ DCI-P3,
AdobeRGB, sRGB, Sync Signal, dal?i pam¥ ové pro-
story prost°ednictvim kalibrace

de, en, fr, es, it, se

Informace o signalu, Barevny re®im, Jas, Kontrast,
Barevna teplota/Bily bod, Gama, Systémova gama
HLG, Barevny odstin, Sytost barev, 6 Colors, 'kalovani,
Barevna matice YUV/RGB, Input Range, DCI 4K crop-
ping, Menu Rotation, Grove- £erné barvy, Format XYZ,
Zv¥t%eni, Velikost/format obrazku, interpolace, Marker
(Safe Area Marker, velikost Safe Area, Marker formatu,
nastaveni forméatu, barva rame£ku), P°eskakovani vstup-
niho signalu, P°eskakovani barevného re®imu, U°iva-
telska tlaEitka, Power Indicator, Reset monitoru, Jazyk
OSD, Vstup signalu, Blokovani obslu°nych prvk-, Prio-
rita DUE
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P+IPOJENI

ColorEdge CG2700S

SOFTWARE A P+[SLUENSTVI

Vstupni konektory

Technické Gdaje USB

Konektory USB pro upstream

Konektory USB pro downstream
Si’ové rozhrani

LAN standardy

USB-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3/2.3), Display-
Port (HDCP 1.3), HDMI (Deep Color, HDCP 1.4/2.3)

USB 5Gbps (USB 3)

1 x type C (DisplayPort Alt Mode, napéjeni 92 W max.), 1
X type B

4 x Typ A (2 x 5Gbps (USB 3), 2 x USB 2)
RJ-45

|IEEE802.3ab (1000BASE-T)

ELEKTRICKE UDAJE

Horizontalni/vertikalni frekvence

Prikon (obvykly) [ve wattech]

Maximalni p°ikon [ve wattech]

Usporny reim [ve wattech]

Spot°eba p°i vypnuti monitoru [ve
wattech]

Energeticka t°ida
Spot°eba energie/1000 h [v kWh]
Spréava napajeni

Max. USB-C Power Delivery [v Watt]

USB Type-C, DisplayPort: 26 - 89 kHz / 23 - 61 Hz;
HDMI: 15 - 89 kHz / 23 - 61 Hz

17

187 (p°i maximalnim jasu a provozu v2ech signalovych a
USB port- i plném nabijecim vykonu)

0.3

0

E
18
AC 100-240V, 50/60Hz

92

ROZM...RY A HMOTNOST

Rozm¥ry (vEetn¥ stojanu) (3i°ka x
vy?ka x hloubka) [v mm]

Hmotnost (vEetn¥ stojanu) [v kg]

Rozm¥ry (bez stojanu) (2i°ka x vy?ka
x hloubka) [v mm]

Hmotnost (bez stojanu) [v kg]
Technicky vykres (PDF)

MoCnost otad€eni stojanu [v °]
Naklap¥ni dop°edu/dozadu [v °]
Vy?kové/p°i£né otafeni (Pivot)
Vy2kova nastavitelnost [v mm]

Rozte£ otvor- VESA

638 x 416-571 x 245

9.4

638 x 390 x 86,2

6.4

Technicky vykres (PDF)
344

5/35

ve sm¥ru hodinovych ruek
155

100 x 100

CERTIFIKACE A NORMY

Certifikace

CE, CB, TUV/GS, TUV/Ergonomics (vEetn¥ I1SO 9241-
307), TUV/Color Accuracy (Quick Stability), FograCert
Softproofing System (class A), RCM, cTUVus, FCC-

B, CAN ICES-3 (B), TUV/S, PSE, VCCI-B, RoHS, WEEE,
China RoHS, CCC

Vyhledejte kontakt na spole£nost EIZO:
EIZO Europe GmbH organiza£ni slo’ka

Meteor Centre Office Park "B" - Sokolovska 100/94

CZ - 186 00 Praha 8
telefon: +420 222 319 714
Www.eizo.cz

Souvisejici software a dal?i dopl-ky
jsou k dispozici ke sta®eni

Sou£asti baleni

Volitelné p°isluzenstvi

Stinitko

ColorNavigator, ColorNavigator Network

Propojovaci kabel HDMI HDMI, USB-/signal kabel
(USB-C - USB-C), Kabel USB (type A - type B), Napéajeci
kabel, KalibraEni protokol, P°fru£ka via download,
StruEny navod

EX5 (Externi kalibraEni senzor pro monitory ColorEdge
Ve spojeni se softwarem pro spravu barev ColorNavi-
gator 7.), CP200 (Propojovaci kabel USB-C Diplay-
Port), PP200-K (Propojovaci kabel DisplayPort)

ZARUKA

Zarufni doba

Zaruka vadnych bod-

5 let nebo 30 000 provoznich hodin, podle toho, co
nastane d°iv

Jas nejmén¥ 120 cd/m2 p°i barevné teplot¥ 5000 K

a°® 6500 K je garantovan po dobu 5 let nebo 10 000
provoznich hodin, podle toho, co nastane d°ive., Zaruka
nulového vyskytu vadnych pixel- nebo sub-pixel- (dle
1SO 9241-307) po dobu 2esti m¥sic- od nakupu

VyzkouZ2ejte si
CG2700S v AR nyni!

V2echny nazvy produkt: jsou ochranné znamky nebo registrované ochranné znamky spole£nosti EIZO Corporation v Japonsku a dal?ich zemich nebo jejich p°isluznych spole£nosti.
Copyright © 2026 EIZO Europe GmbH, Belgrader Str. 2, 41069 Monchengladbach, N¥mecko.
V2echna prava, chyby a zm¥ny vyhrazeny. Posledni aktualizace: 08.02.2026
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