
’ Webové stránky produktu ’ Seznam videí ’ Zku²enosti s roz²í°enou realitou

Monitor ColorEdge CG2700X kombinuje absolutní p°esnost s extrémn¥ jemným rozli²ením 4K UHD 3840 x 2160 pixel·. Zaji²´uje
konstantní zobrazení obrazu na nejvy²²í úrovni a nabízí °adu p°ipojení v£etn¥ USB-C a LAN. Díky tomu je CG2700X dokonalým
univerzálním monitorem pro kreativní profesionály s nejvy²²ími nároky. Integrovaný sníma£ zaji²´uje, ºe obraz na monitoru vºdy
odpovídá zdrojovým dat·m, a´ uº se pouºívá p°i fotografování, postprodukci videa nebo p°edtiskové p°íprav¥. Maximální jas
displeje 500 cd/m2 s vysokým rozli²ením 4K UHD, panel True Black s kontrastem 1450:1 a p°edinstalované tonální k°ivky HDR
d¥lají z monitoru ideální monitor také pro postprodukci film· v rozli²ení 4K. Fotografové ocení také extrémn¥ vysoké rozli²ení
detail· 164 ppi. Díky portu USB-C nabízí po£íta£ CG2700X velmi pohodlné p°ipojení k mobilním výkonným po£íta£·m. Obrazové
a datové signály se p°ená²ejí jediným kabelem - notebook lze zárove¬ nabíjet výkonem aº 94 W. Bohatou výbavu monitoru
CG2700X dopl¬uje integrovaný rozbo£ova£ USB, p°ipojení HDMI a DisplayPort a p°iloºený ochranný kryt proti sv¥tlu.

� 27palcový LCD displej s ²irokým gamutem a rozli²ením
3840 x 2160 pixel· (4K UHD)

� ’iroký barevný gamut s 99% pokrytím barevného
prostoru AdobeRGB a 98% pokrytím barevného
prostoru DCI-P3

� Integrovaný senzor pro pln¥ automatickou rekalibraci

� Maximální jas 500 cd/m ², kontrast 1450:1 díky
technologii True Black

� 10bitový displej, 16bitová 3D-LUT

� Patentovaná technologie DUE pro dokonalé homogenní
rozloºení jasu a barev po celé plo²e obrazovky

� P°edinstalované tonální k°ivky HDR pro HDR-HLG a
HDR-PQ-EOTF

� USB-C (signál DisplayPort a aº 94 W Power Delivery),
vstupy DisplayPort a HDMI

� Port RJ-45 LAN, rozbo£ova£ USB se £ty°mi navazujícími
porty USB, z nichº dva jsou 5Gbps (USB 3) a dva USB 2

� 5letá záruka pro nejvy²²í bezpe£nost investice
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P°esnost a barevné podání
Brilantní, kontrastní a ostrý
obraz

Rozli²ení 4K UHD
Díky rozli²ení 3840 x 2160 (4K UHD) má CG2700X
obrovskou hustotu pixel· 164 ppi. Viditelné pixely moni-
toru jsou tak zaru£en¥ minulostí a i zobrazení na moni-
toru dává velmi smysluplný dojem o následném rozli²ení
tisku. Panel IPS má maximální jas 500 cd/m
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a dosahuje kontrastního pom¥ru 1450:1. Filmy lze posuzo-
vat, upravovat a hodnotit pomocí CG2700X v plném roz-
li²ení 4K UHD. Modul LCD umoº¬uje pozorovací úhel 178
stup¬·. Díky tomu z·stávají barevné tóny a kontrasty v
zorném poli uºivatele stabilní.

4K-UHD (3840 x 2160) WQHD (2560 x 1440)

Full HD (1920 x 1080)

PRO SYTÉ BARVY

’iroký barevný prostor
Abyste mohli vyuºít celé barevné spektrum moderních
fotoaparát· a kamer, pot°ebujete monitor s co nejv¥t²ím
barevným prostorem. V opa£ném p°ípad¥ není moºné
vizuální posouzení a zpracování sytých barevných tón·
obsaºených v souboru. Proto panel IPS monitoru Colo-
rEdge CG2700X pokrývá nap°íklad velký fotografický
barevný prostor AdobeRGB i tiskový barevný prostor
CMYK ISO-Coated V2 z více neº 99 %. To znamená, ºe
celé barevné spektrum moderních fotoaparát· je zastou-

peno beze zm¥n. Zaru£ena je také p°esná simulace výs-
ledku tisku pomocí softproofového zobrazení.

Tento CG2700X pokrývá 98 % barevného prostoru DCI-
P3 pouºívaného ve filmovém pr·myslu a podporuje také
standard Rec. 2020.

PLYNULÉ P•ECHODY A GRADIENTY

16bitová LUT a 10bitový reºim
P°evodní tabulka LUT (Look-Up-Table) modelu CG2700X
pracuje s extrémn¥ vysokou barevnou hloubkou dosahu-
jící 16 bit· a panel pak reprodukuje signály s rozli²ením
aº 10 bit·. To znamená, ºe pro výpo£et p°esného zobra-
zení na monitoru jsou k dispozici miliardy barevných
tón·. Tím se ú£inn¥ zamezí vadám zobrazení, jako je pru-
hování (banding) nebo p°epaly (clipping), které se projeví
jako mezery mezi hodnotami tón· v gradientech nebo
jako barevný nádech v odstínech ²edé. I jemné nuance
a struktury v temných nebo syt¥ zbarvených oblastech
jsou reprodukovány diferencovan¥ a v¥rn¥ aº do detail·.

10bitová (LUT: 16bitová) 8bitová (LUT: 16bitová)

8bitová (LUT: 8bitová)

ColorEdge CG2700X
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VYSOCE KONTRASTNÍ DISPLEJ

True Black
CG2700X zvládá díky vysokému kontrastnímu pom¥ru
i zobrazování temných odstín·, které na b¥ºných obra-
zovkách LCD kv·li pouºitému podsvícení vypadají £asto
bled¥ nebo nevýrazn¥. To se projevuje zejména p°i
bo£ním pohledu na monitor ve slab¥ osv¥tlené místnosti.
Obrazovky monitor· °ady CG jsou proto vybaveny spe-
ciální vrstvou, jeº zaji²´uje hluboké podání tmavých tón·
v ²irokých pozorovacích úhlech.

HOMOGENNÍ ZOBRAZENÍ OBRAZU

Technologie DUE (Digital Uniformity
Equalizer)
Kaºdý jednotlivý panel monitoru je v továrn¥ EIZO
p°esn¥ zm¥°en po celé své plo²e. Ve²keré nehomo-
genity v jasu a barevné odlesky jsou detekovány a
odstran¥ny. Technologie (Digital Uniformity Equalizer)
zaru£uje, ºe identické barvy vypadají vºdy stejn¥ po celé
plo²e monitoru bez ohledu na to, kde jsou zobrazeny.
Jedin¥ tak lze zajistit p°esné úpravy a retu²e obrazu.

s DUE bez DUE

BEZPROBLÉMOVÁ SPRÁVA BAREV

Integrovaný senzor pro vlastní kalibraci
S vestav¥ným kalibra£ním senzorem dosáhnete
maximální p°esnosti barev. Tento sníma£ je dokonale
optimalizován pro daný monitor, zohled¬uje vlivy okolí
(nap°. sv¥tlo) a koreluje okraje a st°ed obrazu. Zaji²´uje
tak stejnom¥rné výsledky na celé plo²e monitoru.

Sníma£ se nalézá v ráme£ku monitoru a vysouvá se
pouze p°i m¥°ení. Samostatný kalibra£ní p°ístroj uº nebu-
dete pot°ebovat a vºdy se budete t¥²it z optimálního
podání barev.

CG2700X je vybaven nejnov¥j²í technologií senzor·,
která umoº¬uje jeho rekalibraci za chodu. Díky tomu
m·ºete b¥hem kalibrace monitoru pokra£ovat v práci s
aplikacemi, které nejsou na barvy kritické. Sníma£ zabírá
p°i kalibraci na obrazovce jen malý prostor, a proto
neru²í. Kalibrace m·ºe také probíhat zcela automaticky v
definovatelných £asech, i kdyº je po£íta£ vypnutý nebo
není k monitoru v·bec p°ipojen.

Ilustra£ní obrázek

ColorEdge CG2700X
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’PIƒKOVÁ UM…LÁ INTELIGENCE PRO OPTIMALIZACI OBRAZU

Stabilní displej
Aby byly odstín, barva, jas a dal²í charakteristiky vºdy
p°esn¥ zobrazeny i p°i zm¥n¥ okolní teploty, je Colo-
rEdge CG2700X vybaven teplotním £idlem. P°esn¥
m¥°í teplotu uvnit° monitoru, zatímco korek£ní algorit-
mus* s podporou um¥lé inteligence rozli²uje r·zné zp·-
soby zm¥ny teploty a v reálném £ase vypo£ítá p°esnou
korekci.

*P°ihlá²ka patentu

ZA POUHÉ T•I MINUTY

Rychlá barevná stálost
U b¥ºného monitoru trvá ustálení jasu, chromati£nosti a
barevných tón· p°inejmen²ím 30 minut. Monitor Colo-
rEdge CG2700X naproti tomu pot°ebuje jen t°i minuty,
takºe uºivatel se na v¥rnou reprodukci barev m·ºe spo-
lehnout jiº krátce po zapnutí p°ístroje.

ColorEdge

B¥ºný monitor

P•IPRAVENO K POUšITÍ IHNED PO VYBALENÍ

Nastaveno z výroby
Kaºdý jednotlivý monitor ColorEdge CG2700X je v
továrn¥ individuáln¥ prom¥°en a optimáln¥ nastaven,
takºe po dodání a vybalení je ihned p°ipraven k pro-
vozu. P°itom se prom¥°í velké mnoºství bod· na k°ivkách
gama v £erveném, zeleném i modrém kanálu a podle
pot°eby se provede korekce. Tato jedine£ná tovární kali-
brace EIZO umoº¬uje uºivatel·m za£ít pouºívat monitor
s p°ednastavenými barevnými prostory ihned po vyba-
lení. Podrobná tovární kalibrace stojí také za mimo°ádn¥
rychlým pr·b¥hem opakovaných kalibrací provád¥ných
uºivatelem v programu ColorNavigator.

ColorEdge CG2700X
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P•IZP—SOBENÉ TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

Kalibra£ní zpráva
Ke kaºdému CG2700X monitoru ColorEdge se dodává
individuální kalibra£ní protokol, který zobrazuje výsledky
m¥°ení p°i tovární kalibraci monitoru. Zpráva dokládá
homogenitu, gama k°ivku, pokrytí barevného prostoru a
bílý bod monitoru.

Dal²í informace o kalibra£ní zpráv¥.

COLORNAVIGATOR

Software EIZO pro rychlou kalibraci a
tisk
Kaºdý monitor stárne a p°i tom se m¥ní vlastnosti jeho
obrazu. Proto je t°eba grafické monitory, u nichº se vyºa-
duje absolutn¥ konstantní obraz po celou dobu ºivotno-
sti, pravideln¥ kalibrovat a korigovat. Pomocí bezplatného
kalibra£ního softwaru ColorNavigator od spole£nosti
EIZO lze korekci modelu ColorEdge CG2700X provést
jednodu²e a bezeztrátov¥ do 90 sekund (m¥°eno pomocí
po£íta£e MacBook Pro a sondy EX4). Tentýº obraz tak na
monitoru bude vypadat totoºn¥ i za p¥t let.
Dal²í informace o softwaru EIZO ColorNavigator.

Uºivatel·m, kte°í cht¥jí kalibrovat více monitor·
sou£asn¥, nabízí spole£nost EIZO nástroj ColorNaviga-
tor Network. To umoº¬uje centrální nastavení více moni-
tor· ColorEdge. Správce m·ºe mimo jiné uºivatel·m
poskytovat kalibra£ní profily a spou²t¥t automatickou
rekalibraci monitor· ColorEdge °ady CG. Pomocí zabez-
pe£eného cloudového serveru, který nabízí spole£nost
EIZO, je moºné °ídit nastavení monitor· na dálku na r·z-
ných místech nebo dokonce kontinentech.
Dal²í informace o síti ColorNavigator Network.

PRO OPTIMÁLNÍ REPRODUKCI BAREV

Mikro£ip EIZO
Tento CG2700X je vybaven vysoce kvalitním obrazovým
mikro£ipem, jehoº vlastnosti spole£nost EIZO vyvinula
konkrétn¥ pro speciální poºadavky na práci s p°esnými
barvami. Tento mikro£ip je mozkem kaºdého monitoru
ColorEdge a je zárukou p°esného, jednotného a trvalého
zobrazení, kterým je zna£ka EIZO tak vyhlá²ena.

ColorEdge CG2700X
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Tvorbu videa a film·
Funkce pro postprodukci
videa

P•ESNÁ REPRODUKCE BAREV

3D LUT s vysokým rozli²ením
16bitová 3D-LUT zaji²´uje co nejp°esn¥j²í p°i°azení
tonálních hodnot a mimo°ádn¥ p°esnou reprodukci
barevných tón·, coº je mimo jiné vid¥t v odstínech ²edé.
U LCD displej· se úrovn¥ jasu li²í modul od modulu v
závislosti na obrazovém signálu a míchání (s£ítání) £er-
vené, zelené a modré barvy. To lze p°esn¥ zaznamenat a
kontrolovat pouze pomocí obzvlá²t¥ p°esných m¥°icích
p°ístroj·.

Spole£nost EIZO proto upravuje kaºdý monitor °ady CG
a jeho barevnou a tónovou k°ivku. Tím je zaji²t¥na kon-
zistentní teplota barev v celé stupnici ²edi. Výsledkem je
stejná, p°esná a spolehlivá reprodukce barev pro kaºdý
jednotlivý CG2700X.

Tonální k°ivky HDR
Monitor ColorEdge CG2700X podporuje dv¥ tonální
k°ivky pro HDR video: k°ivku HLG (Hybrid Log-Gamma) a
k°ivku PQ (Perceptual Quantization). Aº do maximálního
jasu 500 cd/m
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tak CG2700X zaji²´uje smysluplný dojem ze zpraco-
vávaného materiálu HDR, takºe referen£ní monitor HDR,
jako je ColorEdge CG1, je £asto vyºadován aº v posled-
ním kroku výroby.

P°edvolby barevného prostoru pro
filmovou a video produkci
P°edvolby pro barevné prostory DCI-P3, BT.709 a
BT.2020 jsou p°esn¥ kalibrovány jiº v továrn¥ a zaji²´ují
práci se správnými hodnotami koeficientu gama p°ís-
lu²ných tonálních k°ivek. Krom¥ toho jsou z výroby p°ed-
nastaveny také barevné reºimy PQ (DCI a BT.2100) a HLG
(BT.2100) pro zobrazení obsahu HDR. Nastavení jasu pro
kaºdou p°edvolbu lze pohodln¥ upravit a p°ekalibrovat
díky integrovanému kalibra£nímu senzoru. Reºim HDR
systém· Windows a MAC OSX je podporován p°ímo.
Tímto zp·sobem lze velmi snadno pouºívat typické apli-
kace HDR videa s vhodnou tónovou k°ivkou a odpovída-
jícím nastavením monitoru.

BEZPEƒN… NA OƒÍCH

Vyzna£ení bezpe£né oblasti
Ideální pro titulky a kritické obrázky: Díky funkci Safe
Area Marker víte, která £ást scény se zobrazuje v jiném
pom¥ru stran. M·ºete tak okamºit¥ zjistit, zda se ve vidi-
telné oblasti nacházejí titulky, texty nebo d·leºité prvky
obrazu. Barvu, velikost a pom¥r stran zna£ky m·ºete
nastavit tak, aby byla zna£ka na kaºdém snímku dob°e
viditelná.

ColorEdge CG2700X
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SYNC SIGNAL

Automatické nastavování barev
Monitor ColorEdge CG2700X je vybaven funkcí Sync
Signal pro konzistentní nastavení barev v celém pro-
duk£ním procesu. Tato funkce p°izp·sobuje nasta-
vení monitoru v£etn¥ rozsahu signálu a formátu barev
danému videosignálu.

Upozorn¥ní na p°ekro£ení hodnot
luminance
Upozorn¥ní na p°ekro£ení hodnot luminance lze pouºít
k ozna£ení oblastí, ve kterých hodnoty luminance zobra-
zených videodat p°ekra£ují nastavené hlídané hodnoty
(300, 500, 1 000 nebo 4 000 cd/m
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) p°i pouºití video reºimu pro zobrazování HDR videa s
tonální PQ k°ivkou. Tyto oblasti jsou voliteln¥ ozna£eny
ºlutou nebo purpurovou barvou.

Jasová výstraha Bez jasové výstrahy

Upozorn¥ní na gamut
Výstraha barevného rozsahu funguje ve dvou reºimech:
Obrazový obsah Rec. 2020, který nelze zobrazit v barev-
ném prostoru Rec. 709, se zobrazí v odstínech ²edi. Alter-
nativn¥ se v reºimu Rec. 709 Clipping Modus m·ºe simu-
lovat, jak by se materiál Rec. 2020 zobrazil na p°ístrojích
HDTV.

Nastavení interpolace "Nearest
Neighbor"
Monitor ColorEdge CG2700X nabízí nastavení interpo-
lace Nearest Neighbor jako moºnost pro ²kálování a
p°evzorkování obrázku. P°i tomto p°e²kálování kopíruje
funkce Nearest Neighbor sousední pixely p°i zachování
v¥rnosti barev. Pokud je funkce Nejbliº²í sousední bod
vypnuta, barevné tóny jsou interpolovány mezi soused-
ními pixely, coº zaji²´uje plynulej²í p°echody. Uºivatelé
si mohou pro r·zná rozli²ení vybrat metodu interpolace,
která je pro projekt nejvhodn¥j²í.

IDEÁLNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ VIDEA A FILM—

Flexibilní obnovovací frekvence
Filmy se b¥ºn¥ snímají rychlostí 24 snímk· za sekundu.
P°i zobrazování na monitoru s obnovovacím kmito£tem
60 Hz tak p·sobí nep°irozen¥. Monitor podporuje obno-
vovací kmito£et 24 aº 60 Hz. Sv·j filmový materiál tak
m·ºete zobrazovat a zpracovávat v podob¥, v níº byl nas-
nímán.

Signály HDMI mohou mít obnovovací frekvenci 60, 50, 30,
25 nebo 24 Hz. Dále monitor nabízí i konverzi I/P.

4K-zoom
Prost°ednictvím nabídky p°ímo na monitoru si lze jedno-
du²e a rychle zv¥t²it r·zné oblasti obrazu a posoudit tak
jejich detaily a ostrost.

ColorEdge CG2700X
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Úprava DCI 4K
Funkce o°ezu DCI 4K umoº¬uje uºivatel·m zobrazovat
signál DCI 4K (4096 x 2160) a o°ezávat obsah mimo hra-
nice nativního rozli²ení panelu 4K UHD (3840 x 2160). Uºi-
vatelé si mohou vybrat ze t°í moºností, které ur£ují, která
£ást obrázku se zobrazí.

Pestrá nabídka rozhraní
Nejlep²í konektivita

Nejmodern¥j²í rozhraní USB-C
Obrazový signál, p°enos dat p°es USB a také napájení
pomocí aº 94 W, to v²e a mnohem více lze realizovat
pomocí jediného kabelu USB-C. Díky tomu je CG2700X
ColorEdge úst°edním dokem grafického pracovního
postupu. Periferní za°ízení, jako je my², klávesnice nebo
tiskárna, lze p°ipojit p°ímo k port·m USB-A. Mobilní za°í-
zení, jako jsou notebooky nebo tablety, lze p°es kabel
USB-C nabíjet aº 94 W. Watt· p°es kabel USB-C. Tímto
zp·sobem lze z notebooku a CG2700X rychlým pohy-
bem ruky vytvo°it plnohodnotnou stolní pracovní stanici.

Dal²í informace o USB-C najdete v EIZO Academy.

Jeden monitor, více rozhraní
CG2700X podporuje ²irokou ²kálu videoformát·
prost°ednictvím rozhraní USB-C, HDMI a DisplayPort. To
znamená, ºe monitor lze nejen integrovat do pracovních
postup· zaloºených na po£íta£i, ale lze jej také pouºívat
pomocí p°ipojení HDMI.

ColorEdge CG2700X
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PRO STABILNÍ SÍ”OVÉ P•IPOJENÍ

Rozhraní LAN
Monitor je opat°en samostatným konektorem LAN pro
stabilní sí´ové p°ipojení p°es kabel. Monitor CG2700X
pak zprost°edkuje notebooku £i po£íta£i p°ístup do sít¥
p°es jediný kabel USB-C. To je výhodné zejména u note-
book· postrádajících rozhraní LAN. Rozhraní LAN umoºní
stabilní datový p°enos nezbytný nap°íklad p°i videokon-
ferencích. Jako sí´ové za°ízení má monitor svou vlastní
adresu MAC.

Voliteln¥ lze pomocí softwaru "EIZO MAC Address
Clone Utility" pro Windows do£asn¥ p°i°adit monitoru
adresu MAC p°ipojeného po£íta£e. Tato transparentnost
umoº¬uje ov¥°eným po£íta£·m p°ístup k síti prost°ed-
nictvím monitoru.

DVA POƒÍTAƒE, JEDEN MONITOR

P°epína£ klávesnice, my²i a videosignálu
Nikdy nebylo snaz²í ovládat r·zné po£íta£e pomocí
jediné my²i a klávesnice. Díky p°ed°azeným port·m
USB má CG2700X integrovaný p°epína£ KVM (Key-
board Video Mouse). Monitor automaticky propojí webo-
vou kameru, mikrofon, reproduktory, my² a klávesnici s
aktuáln¥ aktivním zdrojovým po£íta£em. To znamená, ºe
nap°íklad stolní po£íta£ a notebook nebo dokonce pra-
covní a soukromý po£íta£ mohou být provozovány na
stejné kombinaci za°ízení USB monitoru. Tím je zaji²t¥na
nep°eru²ovaná práce a uklizený pracovní prostor.

Ergonomie
Pracovat uvoln¥ným
zp·sobem

PRO DOBRO NA’EHO ZRAKU

Obraz bez chv¥ní
Monitor p°i jakémkoli nastavení jasu generuje obraz zcela
bez chv¥ní. Výhoda pro uºivatele: O£i se neunaví tak
rychle, takºe se p°ed obrazovkou dá pracovat déle.

ANTIREFLEXNÍ VRSTVA

Více obrazu, mén¥ odlesk·
Model CG2700X nabízí optimální povrch proti odlesk·m.
Minimalizací odlesk· díky rozptylu odraºeného sv¥tla
monitor CG2700X ú£inn¥ zabra¬uje osln¥ní a únav¥ o£í.
Sniºuje se únava o£í a umoº¬uje se pohodlné sezení bez
nutnosti zaujímat vynucenou polohu, aby se zabránilo
osln¥ní a odraz·m.

Ergonomický stojan
Na²e obrazovky umoº¬ují plynulé nastavení vý²ky a n¥k-
teré modely dovolují i spu²t¥ní aº k desce stolu. Tím je
zaji²t¥na optimální ergonomie nezávisle na tom, zda £lo-
v¥k sedí nebo stojí. Krom¥ toho m·ºete monitor nato£it,
pooto£it a naklopit tak, jak to pro vás bude p°i práci
nejpohodln¥j²í.

Model CG2700X lze nastavit do vertikální polohy, coº je
nap°íklad velkou výhodou p°i fotografování portrét· v
ateliéru p°ímo do po£íta£e.

Vý²ka
155 mm

Sklopení
5° dop°edu a 35° dozadu

Pooto£ení
344°

Otá£ení
ve sm¥ru hodinových ru£ek

P°i°azení kláves specifické pro uºivatele
V závislosti na modelu lze aº dv¥ma senzorovým tla£ít-
k·m na p°ední stran¥ p°i°adit funkce z nabídky na obra-
zovce. Výhoda: máte p°ímý p°ístup k £asto pouºívaným
funkcím.

ColorEdge CG2700X

9



OCHRANA PROTI ODRAZ—M A OSLN…NÍ

Ochrana proti sv¥tlu
Stínítko sniºuje výskyt optických odraz· a jas obrazovky,
a ²et°í tak vá² zrak. Lze je snadno nasazovat a zmen²uje
p°ístup sv¥tla shora a ze stran.

Udrºitelnost
Na²e zodpov¥dnost

Dlouhá ºivotnost a vytrvalost
Monitor CG2700X je navrºen pro dlouholeté pouºívání s
ohledem na celý ºivotní cyklus a vliv na ºivotní prost°edí.
Obvyklá ºivotnost výrazn¥ p°ekra£uje p¥tiletou záruku.
Náhradní díly jsou dostupné aº p¥t let po skon£ení
výroby. Dlouhá ºivotnost a opravitelnost ²et°í p°írodní
zdroje a klima. P°i vývoji modelu CG2700X jsme dbali na
nízké £erpání p°írodních zdroj·, pouºívání vysoce kvalit-
ních sou£ástí a materiál· a na pe£livou výrobu.

Sociáln¥ zodpov¥dná výroba
Výroba modelu CG2700X probíhá sociáln¥ zodpo-
v¥dn¥. Nevyuºívá se d¥tská ani nucená práce. Dodava-
telé p°ispívající do dodavatelského °et¥zce procházejí
pe£livým výb¥rem a zavazují se k sociáln¥ zodpov¥dné
výrob¥. To se vztahuje p°edev²ím na takzvané konfliktní
suroviny. Kaºdoro£n¥ dobrovoln¥ sepisujeme podrobnou
zprávu o na²í sociální zodpov¥dnosti.

Výroba ²etrná k ºivotnímu prost°edí
V²echny monitory CG2700X vyrábíme v na²ich vlast-
ních továrnách. Uplat¬ujeme systém environmentálního
a energetického management dle ISO 14001 a ISO
50001. Opat°ení sahají od omezování odpadu, odpad-
ních vod a emisí p°es sniºování surovinové a energetické
náro£nosti aº po posilování environmentálního pov¥domí
zam¥stnanc·. Zhodnocení t¥chto opat°ení je podstatnou
sou£ástí kaºdoro£n¥ zve°ej¬ované zprávy.

ColorEdge CG2700X
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Co d¥láme pro dosaºení
cíl·udrºitelného rozvoje
V rámci svých iniciativ v oblasti udrºitelnosti p°ispívá spo-
le£nost EIZO k cíl·m udrºitelného rozvoje (SDG) Organi-
zace spojených národ·.

Vývoj produkt· ²etrných k ºivotnímu prost°edí
Monitory ColorEdge odráºejí závazek spole£nosti EIZO
k udrºitelnosti díky pouºití recyklovaných materiál· a
ekologických komponent·. Monitory optimalizované z
hlediska energetické ú£innosti p°ispívají ke sníºení emisí
skleníkových plyn·.
Spole£nost EIZO se podílí na systémech sb¥ru a
recyklace pouºitých produkt·, aby dále minimalizovala
dopad na ºivotní prost°edí. Usilujeme o efektivní a cir-
kulární vyuºívání zdroj· v kaºdé fázi ºivotního cyklu pro-
duktu � , od nákupu díl· a materiál· p°es výrobu, p°e-
pravu a pouºívání aº po likvidaci na konci ºivotního cyklu.
V²echny výrobní závody v sídle spole£nosti EIZO v
Japonsku jsou napájeny 100% obnovitelnou energií.
Dal²í informace.

P°esnost barev pro kreativní dokonalost
Monitory ColorEdge od spole£nosti EIZO nabízejí
vysoce p°esná °e²ení pro správu barev v kreativním
prost°edí, která jsou zaloºena na pokro£ilé technologii
displej· a konzistentní kontrole barev. Jednotná správa
barev v celém produk£ním workflow zefektiv¬uje komuni-
kaci barev mezi kreativními týmy a studii a pomáhá sniºo-
vat £as a náklady na opravy zp·sobené nesrovnalostmi v
barvách.
Dal²í informace.

Více informací o iniciativách spole£nosti EIZO v oblasti
udrºitelnosti naleznete zde.

Záruka
Maximáln¥ jistou investici

P¥tiletá záruka
EIZO poskytuje p¥tiletou záruku. Toto nám umoº¬uje
pokro£ilý proces výroby, který je zaloºen na jedno-
duchém a úsp¥²ném principu: promy²lené a pokrokové
technologie, k jejichº výrob¥ se pouºívají výlu£n¥ mate-
riály nejvy²²í kvality.

Zaru£ený jas a reprodukce barev
Na tento CG2700X je poskytována záruka na barvy a jas
minimáln¥ 120 cd/m

2

po dobu p¥ti let od data zakoupení na 10000 provozních
hodin a p°i nastavené teplot¥ barev v rozmezí 5000 aº
6500 K.

ColorEdge CG2700X
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Technické údaje
OBECNÉ

ƒíslo produktu CG2700X

Barva p°ístroje £erná

Oblast pouºití Foto, video & grafika

Produktová °ada ColorEdge

Oblasti pouºití Fotografování, úprava a retu²ování snímk·, St°ih videa,
postprodukce a barevná úprava, Design, tvorba a
ilustrace, Tisk a um¥lecký tisk, Textilní a módní pr·mysl

Specifické systémové poºadavky šádné, kompatibilní s v¥t²inou po£íta£· a opera£ních
systém· v£etn¥ macOS a Windows

EAN 4995047063643

OBRAZOVKA

Úhlop°í£ka [palce] 27

Úhlop°í£ka [cm] 68,4

Formát 16:9

Viditelná plocha obrazu (²í°ka Ö
vý²ka) [v mm]

596 x 335

Ideální a doporu£ené rozli²ení 3840 x 2160 (4K UHD)

Rozte£ bod· [v mm] 0,155 x 0,155

Hustota pixel· [v ppi] 164

Podporovaná rozli²ení 3840 x 2160 (4K UHD), 2560 x 1440, 1920 x 1200, 1920 x
1080 (Full HD), 1200p (@ 60 Hz), 1080p (@ 60 Hz), 1080i
(@ 60 Hz), 1080p (@ 50 Hz), 1080i (@ 50 Hz), 1080p (@
30/25/24 Hz), 720p (@ 60 Hz), 720p (@ 50 Hz), 576p (@
50 Hz), 576i (@ 50 Hz), 480p (@ 60 Hz), 480i (@ 60 Hz)

Technologie panelu IPS (Wide Gamut)

Max. pozorovací úhel ve vodorov-
ném sm¥ru [v °]

178

Max. pozorovací úhel ve svislém
sm¥ru [v °]

178

Zobrazitelné barvy nebo stupn¥
²edé

1,07 mld. barev (USB-C, 10 bit·), 1,07 mld. barev (HDMI,
10 bit·), 1,07 mld. barev (DisplayPort, 10 bit·)

Barevná paleta/tabulka LUT 278 mld. barev / 16 bit·

Max. barevný prostor (obvykle) AdobeRGB (>99%), DCI P3 (>98%), ISO Coated V2
(>99%), Rec709 (100%), EBU (100%), SMPTE-C (100%),
sRGB (100%)

P°edvolby barevného prostoru DCI-P3, BT.2020, BT.709, sRGB, AdobeRGB

P°enosová matice YUV BT.2020, BT.709, BT.601, Auto

HDR gama PQ, HLG

P°edvolby EOTF HLG, PQ, EBU(2,35), sRGB, Gamma 1.6-2,7

Max. jas (obvykle) [cd/m ²] 500

Dop. jas [cd/m ²] 120

Max. kontrast (obvykle) 1450:1

P°edvolby teploty barev DCI, D65, D50, Native, User, 4000-10000 K

Reak£ní doba zm¥na ²edá²edá
(obvykle) [ms]

13

Typ podsvícení Wide Gamut LED

FUNKCE A PROVOZ

USB-C docking �

LAN/RJ-45 �

KVM switch �

Hardwarová kalibrace jasu, bílého
bodu a gama/EOTF

�

Integrovaný sníma£ pro automa-
tickou kalibraci

�

Funkce plánování termín· pro
automatickou kalibraci

�

Standardní reºimy barev/stup¬·
²edé

BT.2020, BT.709, HLG BT.2100, DCI-P3, PQ DCI-P3,
AdobeRGB, sRGB, Sync Signal, dal²í pam¥´ové pro-
story prost°ednictvím kalibrace

Korekce zm¥ny teploty barev �

Korekce zm¥ny jasu �

Digital Uniformity Equalizer (korekce
homogenity)

�

Odstra¬ování chv¥ní obrazu hybrid-
ním °ízením

�

True Black �

Emulace filmu pomocí 3D LUT
(10bitový protokol)

�

Pixel Inspection �

Safe Area Marker �

Konverze I/P �

Emulace barevného prostoru RGB a
CMYK

�

Dekodér HDCP �

Výstraha gamutu �

Jasová výstraha �

O°ez gamutu �

Automatické rozpoznávání vstupního
signálu

�

Jazykové verze nabídky na obra-
zovce (OSD)

de, en, fr, es, it, se

Moºnosti nastavení Informace o signálu, Barevný reºim, Jas, Kontrast,
Barevná teplota/Bílý bod, Gama, Systémová gama
HLG, Barevný odstín, Sytost barev, 6 Colors, ’kálování,
Barevná matice YUV/RGB, Input Range, DCI 4K crop-
ping, Menu Rotation, úrove¬ £erné barvy, Formát XYZ,
Zv¥t²ení, Velikost/formát obrázku, interpolace, Marker
(Safe Area Marker, velikost Safe Area, Marker formátu,
nastavení formátu, barva ráme£ku), P°eskakování vstup-
ního signálu, P°eskakování barevného reºimu, Uºiva-
telská tla£ítka, Power Indicator, Reset monitoru, Jazyk
OSD, Vstup signálu, Blokování obsluºných prvk·, Prio-
rita DUE

Funkce Button Guide �

Vestav¥ný zdroj �

ColorEdge CG2700X
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P•IPOJENÍ

Vstupní konektory USB-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3/2.3), Display-
Port (HDCP 1.3), HDMI (Deep Color, HDCP 1.4/2.3)

Technické údaje USB USB 5Gbps (USB 3)

Konektory USB pro upstream 1 x type C (DisplayPort Alt Mode, napájení 94 W max.), 1
x type B

Konektory USB pro downstream 4 x Typ A ( 2 x 5Gbps (USB 3), 2 x USB 2)

Sí´ové rozhraní RJ-45

LAN standardy IEEE802.3ab (1000BASE-T)

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Horizontální/vertikální frekvence USB Type-C, DisplayPort: 26 - 137 kHz / 23 - 61 Hz;
HDMI: 15 - 135 kHz / 23 - 61 Hz

P°íkon (obvyklý) [ve wattech] 34

Maximální p°íkon [ve wattech] 225 (p°i maximálním jasu a provozu v²ech signálových
a USB port· i plném nabíjecím výkonu)

Úsporný reºim [ve wattech] 0.5

Spot°eba p°i vypnutí monitoru [ve
wattech]

0

Energetická t°ída G

Spot°eba energie/1000 h [v kWh] 36

Správa napájení AC 100-240V, 50/60Hz

Max. USB-C Power Delivery [v Watt] 94

ROZM…RY A HMOTNOST

Rozm¥ry (v£etn¥ stojanu) (²í°ka x
vý²ka x hloubka) [v mm]

638 x 416-571 x 245

Hmotnost (v£etn¥ stojanu) [v kg] 9.8

Rozm¥ry (bez stojanu) (²í°ka x vý²ka
x hloubka) [v mm]

638 x 390 x 86,2

Hmotnost (bez stojanu) [v kg] 6.8

Technický výkres (PDF) Technický výkres (PDF)

Moºnost otá£ení stojanu [v °] 344

Nakláp¥ní dop°edu/dozadu [v °] 5 / 35

Vý²kové/p°í£né otá£ení (Pivot) ve sm¥ru hodinových ru£ek

Vý²ková nastavitelnost [v mm] 155

Rozte£ otvor· VESA 100 x 100

CERTIFIKACE A NORMY

Certifikace CE, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (v£etn¥ ISO 9241-
307), RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S,
PSE, VCCI-B, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC

SOFTWARE A P•ÍSLU’ENSTVÍ

Související software a dal²í dopl¬ky
jsou k dispozici ke staºení

ColorNavigator, ColorNavigator Network

Sou£ástí balení Propojovací kabel HDMI � HDMI, USB-/signal kabel
(USB-C - USB-C), Kabel USB (type A - type B), Napájecí
kabel, Kalibra£ní protokol, P°íru£ka via download,
Stru£ný návod

Volitelné p°íslu²enství EX5 (Externí kalibra£ní senzor pro monitory ColorEdge
ve spojení se softwarem pro správu barev ColorNavi-
gator 7.), CP200 (Propojovací kabel USB-C � Diplay-
Port), PP200-K (Propojovací kabel DisplayPort)

Stínítko �

ZÁRUKA

Záru£ní doba 5 let nebo 30 000 provozních hodin, podle toho, co
nastane d°ív

Záruka vadných bod· Jas nejmén¥ 120 cd/m2 p°i barevné teplot¥ 5000 K
aº 6500 K je garantován po dobu 5 let nebo 10 000
provozních hodin, podle toho, co nastane d°íve., Záruka
nulového výskytu vadných pixel· nebo sub-pixel· (dle
ISO 9241-307) po dobu ²esti m¥síc· od nákupu

Vyzkou²ejte si
CG2700X v AR nyní!

Vyhledejte kontakt na spole£nost EIZO:
EIZO Europe GmbH organiza£ní sloºka
Meteor Centre Office Park "B" - Sokolovská 100/94
CZ - 186 00 Praha 8
telefon: +420 222 319 714
www.eizo.cz

V²echny názvy produkt· jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spole£nosti EIZO Corporation v Japonsku a dal²ích zemích nebo jejich p°íslu²ných spole£ností.
Copyright © 2026 EIZO Europe GmbH, Belgrader Str. 2, 41069 Mönchengladbach, N¥mecko.
V²echna práva, chyby a zm¥ny vyhrazeny. Poslední aktualizace: 08.02.2026
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