
’ Webové stránky produktu

Monitor DuraVision FDF2711W-IP zobrazuje bez pouºití po£íta£e streamy videa p°ená²ené p°es sí´. Obrazovka Full HD vybavená
dekodérem nevyºaduje ºádný dal²í software ani hardware. To p°iná²í snadnou instalaci, niº²í nároky na údrºbu a úsporu £asu
i vytíºení zam¥stnanc·. Dekódovací platforma IP této 27palcové obrazovky zvládá zpracování kodek· H.265 (HEVC), H.264 a
MJPEG v reálném £ase. P°edností je vysoká snímková frekvence, a to dokonce i p°i streamování více kanál· videa ve vysokém
rozli²ení. I 16 sou£asn¥ p°ivád¥ných stream· videa Full HD (1920 Ö 1080) b¥ºí p°i stabilní snímkové frekvenci 20 fps (snímk· za
sekundu). Na monitoru DuraVision FDF2711W-IP lze zaregistrovat aº 48 IP kamer kompatibilních s RTSP a s protokoly ONVIF Profile
S, Axis VAPIX a Panasonic. Uºivatelé si mohou v p°ív¥tivém webovém rozhraní pohodln¥ p°izp·sobit uspo°ádání jednotlivých
záb¥r·, a to aº do po£tu 32 sou£asn¥ zobrazovaných stream·. K výstupu HDMI lze p°ipojit dal²í obrazovku o rozli²ení aº Full HD,
jeº bude rovn¥º zobrazovat streamy IP dekódované monitorem FDF2711W-IP.

� P°ipojení dohledových IP kamer a streamování IP videa
bez po£íta£e

� Výkonná dekódovací technologie aº pro 48 stream·

� Snadné úpravy nastavení a reakcí na události p°es
webové rozhraní a API

� Ochrana ºiv¥ p°ená²ených dat

� Kompatibilita s kamerovými protokoly ONVIF,
Panasonic a Axis VAPIX

� Kompatibilita s °ízením RTSP

� Výstup HDMI pro druhou obrazovku Full HD
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Vysoký výkon
Bez pouºití po£íta£e

Integrované °e²ení
DuraVision FDF2711W-IP se p°ipojuje k IP kame°e nebo
ke switchi a posílá obrazový signál p°ímo do p°ipojeného
monitoru. Ke své funkci nevyºaduje po£íta£, software ani
dal²í hardware, coº zásadn¥ zjednodu²uje instalaci a ²et°í
£as i personální náklady. Zárove¬ se tím odstra¬ují n¥k-
terá slabá místa vyskytující se v obvyklých systémech s
mnoha prvky pracujícími s citlivými obrazovými daty.

Dekódování videa
DuraVision FDF2711W-IP zvládá dekódování kodek· H.265,
H.264 a MJPEG. Signály zobrazuje v reálném £ase, £ímº
poskytuje dokonalý p°ehled o situaci. Technické °e²ení
dekodéru navíc zaji²´uje vysokou snímkovou frekvenci
(fps) zobrazovaného obsahu, a to i p°i streamování videa
ve vysokém rozli²ení. Nap°íklad p°i sou£asném zobrazo-
vání 16 signál· Full HD (1920 Ö 1080) na jednom monitoru
£iní snímková frekvence stabiln¥ 20 fps.

3840 x 2160 / 20 fps

1920 x 1080/ 20 fps

1280 x 720 / 15 fps

Víceobrazovková sestava
Full HD monitor DuraVision FDF2711W-IP je vybaven
výstupem HDMI pro p°ipojení druhého monitoru o roz-
li²ení aº Full HD (1920 Ö 1080). Na této víceobrazovkové
sestav¥ m·ºe uºivatel flexibiln¥ rozmís´ovat záb¥ry ze
stejného sí´ového zdroje na dvou obrazovkách.
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šivé streamování p°ímo z IP kamer
P°ipojení IP kamer p°ímo k DuraVision FDF2711W-IP
umoº¬uje ºivé streamování videa bez decentralizované
záznamové technologie jako edge recording nebo clou-
dový archiv. To je výhodné v aplikacích vyºadujících ºivé
streamování obrazu, jehoº ukládání je nep°ípustné.

Registrace aº 48 IP kamer
Intuitivní uºivatelské webové rozhraní DuraVision
FDF2711W-IP dovoluje zaregistrovat aº 48 r·zných IP
kamer, a to v£etn¥ kamer o rozli²ení 4K. Kamery mohou
být vyhledány samo£inn¥, nebo zadány ru£n¥. Na témºe
míst¥ lze snadno spravovat jednotlivá nastavení.

Bezpe£ná investice pro p°ipojení aº 300
kamer
DuraVision FDF2711W-IP je kompatibilní s kamerami
vyuºívajícími protokoly ONVIF Profile S, Axis VAPIX
a Panasonic, £ímº je zaji²t¥na flexibilní instalace a
funk£nost se ²irokým spektrem výrobk·. K dispozici je i
p°ímé p°ipojení p°es RTSP (Direct URI).

Podrobnosti o kompatibilních kamerách naleznete zde.

DuraVision FDF2711W-IP
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Pohodlná obsluha
Vybavení pro pohodlnou
práci

P°izp·sobitelné uspo°ádání obraz·
P°ív¥tivé webové rozhraní nabízející sedm p°edvoleb
dovoluje snadno rozmístit záb¥ry aº ze 32 kamer. V p°í-
padech monitorového °e²ení se dv¥ma obrazovkami
s pouºitím IP dekodéru nebo samotného IP monitoru
(funkce duplicate/extended) se obrazové rozvrºení roz-
prostírá p°es oba monitory. P°izp·sobitelné individuální
rozmíst¥ní obraz· na kaºdém monitoru vyhoví va²im kon-
krétním poºadavk·m. V individuálním rozmíst¥ní m·ºete
seskupit záb¥ry z jednotlivých kamer dle sledovaných
oblastí, nebo je naopak rozd¥lit a podrobn¥ji sledovat na
jediné obrazovce. Obraz m·ºete reprodukovat s p·vod-
ním pom¥rem stran nebo roztáhnout na celou stanove-
nou plochu.

Fixování záb¥ru p°i sekven£ním
p°epínání
P°i sekven£ním p°epínání záb¥r· m·ºe uºivatel zvo-
lit stream videa, který z·stane zachovaný i p°i p°ep-
nutí ostatních záb¥r·. Je tedy moºné mít záb¥r z ur£ité
kamery stále na o£ích a zárove¬ sledovat r·zná dal²í
místa.

Intuitivní ovládání kamer
Kameru lze ovládat p°ímo pomocí prvk· v p°íslu²ném
vý°ezu obrazu, takºe není nutné pouºívat odd¥lené nasta-

vení. Toto intuitivní uºivatelské rozhraní optimalizuje
obsluhu a p°ispívá k efektivn¥j²ímu monitorování.

Odesílání p°íkaz· sí´ovým za°ízením
Uºivatelé mohou odesílat p°íkazy HTTP pro IP monitor
nebo sí´ové za°ízení ru£n¥ p°ímo z informa£ního okna v
ºivém náhledu. Takto lze ovládat nap°íklad dve°ní zámek
nebo vypínání alarmu spojené s návratem do výchozího
stavu zobrazení.

Ovládání p°es rozhraní USB
USB my², klávesnici nebo joystick m·ºete p°ipojit
p°es USB downstream port pro ovládání uºivatelského
rozhraní nebo webového uºivatelského rozhraní.

Není v²ak umoºn¥na funkce úloºi²´ USB, takºe nehrozí
neoprávn¥né zásahy £i manipulace s daty.

DuraVision FDF2711W-IP
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Integrace do
bezpe£nostních systém·
Vysoká kompatibilita

Integrace do p°edních systém· správy
videosignál·
EIZO spolupracuje s p°edními výrobci bezpe£nostních
a dohledových systém· na zaji²t¥ní technické kompati-
bility a optimální funk£nosti s r·znými systémy správy
videosignál· (VMS).

Zjist¥te více o integraci se systémy správy videosignál·
(VMS).

Vývoj plugin· podle pot°eb zákazník·
EIZO spolupracuje s p°edními výrobci systém· správy
videosignál· na vývoji plugin· napl¬ujících poºadavky
r·zných zákazník·.

Integrace do ²iroce roz²í°ených systém· správy videosi-
gnál· umoº¬uje zákazník·m snadné z°ízení, spravování a
ovládání systém· EIZO s dekodérem IP p°ímo z úst°ední
platformy VMS.

Dálkové ovládání
Dálkové ovládání monitor·

Pohodlné zv¥t²ování
Pohodlné zv¥t²ování záb¥r· z

kamer úkonem táhni a pus´

Uspo°ádání obrazovky
Automatické p°izp·sobení

uspo°ádání obrazovky po úkonu
Genetec Security Center

Milestone XProtect ®

DuraVision FDF2711W-IP
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Nastavitelné reakce na události s funkcí
Alert-to-Action
Model FDF2711W-IP lze integrovat do bezpe£nostního
systému p°es webové rozhraní. Rozhraní slouºí ke komu-
nikaci a k reakcím na poplachy v bezpe£nostní síti.
Poplach vyvolaný IP kamerou, systémem pro detekci
nebezpe£í £i vstupu nebo systémem správy videosi-
gnál· (VMS) m·ºe po p°edání do systému s dekodérem
IP vyvolat zm¥nu rozvrºení obrazu, textové upozorn¥ní,
úpravu nastavení kamery nebo jiné funkce.

Implementace t¥chto inteligentních reakcí a obrazo-
vých výstup· zaji²´uje, ºe obsluha má vºdy ve správný
£as k dispozici ty nejpodstatn¥j²í informace a m·ºe na
danou situaci rychle reagovat. EIZO úzce spolupracuje
s výrobci bezpe£nostních systém· a s koncovými uºi-
vateli na individuálním p°izp·sobení reakcí na poplach dle
pot°eb konkrétní aplikace.

Upozorn¥ní na událost - Alert-to-Action
Funkce Alert-to-Action umoº¬uje zobrazit a v£as reago-
vat na relevantní snímky pracovník·m dohledových pra-
covi²´, coº velmi pomáhá v místech s vysokou husto-
tou provozu nebo v kritické infrastruktur¥. S ohledem
na zdroje se díky tomu zefektivní reakce na pot°ebné
výstrahy, coº p°isp¥je k vy²²í bezpe£nosti nap°íklad na
ºeleznici nebo obecn¥ ve ve°ejné doprav¥. P°ípadn¥ je
moºné toto °e²ení vyuºít v jiných oblastech jako nap°. v
nemocnicích nebo v dal²ích prostorách °ízeného doh-
ledu.

Bezpe£ná sí´ová komunikace
Model DuraVision FDF2711W-IP vyuºívá protokol HTTPS
zaji²´ující autentizovaný p°enos dat p°es sí´.

Maskování a virtuální ohrani£ení
DuraVision FDF2711W-IP umoº¬uje obsluze zakrýt ur£ité
£ásti ºiv¥ p°ená²eného obrazu statickými maskami (pri-
vacy masks) a stanovit virtuální ohrani£ení. Maskování
zaji²´uje spolehlivé monitorování prost°edí vyºadujícího
ochranu soukromí. Virtuální ohrani£ení je uºite£né, kdyº
je skute£ná hranice obtíºn¥ rozeznatelná nebo sledova-
telná. Pro Stream dovoluje pouºívat sou£asn¥ aº deset
objekt· s volitelnou velikostí, tvarem a barvou. Do p·vod-
ního obrazového streamu se p°itom nijak nezasahuje.
Monitorování probíhá spolehliv¥ a v souladu s poºadavky
na ochranu soukromí, zatímco originální data se mohou
ukládat zvlá²´.

Maskování
P°íklad ochrany soukromí

maskováním záb¥ru bankomatu: 1.
zakrytá platební karta, 2. zakrytá

klávesnice

Virtuální ohrani£ení
P°íklad virtuální linie ohrani£ující
monitorovaný prostor na ulici.

DuraVision FDF2711W-IP
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Prodlouºené licence
Pro dal²í funkce

Prodlouºené licence
Spole£nost EIZO voliteln¥ nabízí r·zné licence, které
zahrnují pokro£ilé funkce pro spln¥ní specifických poºa-
davk· na prost°edí nebo aplikace. Dal²í informace o licen-
cích získáte od spole£nosti EIZO.

P°ehrávání nahrávek
Videosekvence zaznamenané IP kamerami lze rychle
vyvolat a p°ehrát. Kamera a videosekvence se jednodu²e
volí pomocí volitelné nabídky (Podpora vyºadovaná od
kamer s protokolem Panasonic/iPro nebo AXIS).

Zobrazování vzdálených ºívých stream·
p°es webové rozhraní
P°es webové rozhraní lze v reálném £ase (1fps) sledo-
vat ºivé streamy videa zobrazované na monitorech ve
vzdálených obsluºných pracovi²tích. P°i nastavování je
tedy moºné vid¥t a zkontrolovat ºivý obraz v míst¥ insta-
lace i bez nutnosti fyzické p°ítomnosti.

šivý náhled zobrazuje skute£ný obsah obrazovky zvoleného monitoru s
dekodérem IP.

Úprava nabídky v ºivém náhledu
Funkce Icon Arranger umoº¬uje p°izp·sobit nabídku
ºivého náhledu pomocí p°ednastavených ikon a názv·
podle vlastního výb¥ru. Krom¥ toho lze uloºit aº sedm
vlastních rozloºení a p°idat je do nabídky ºivého náhledu.

Zm¥ny v moºnostech zobrazení lze vid¥t na cílovém monitoru.

DuraVision FDF2711W-IP
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Formát na vý²ku a na ²í°ku
V p°ípad¥ pot°eby lze displej oto£it z formátu na ²í°ku do
formátu na vý²ku.

DuraVision FDF2711W-IP
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VMS Failover
Dekódovací °e²ení EIZO v p°ípad¥ pot°eby automaticky
p°ebírá zobrazení obrazu v poºadovaném rozloºení p°ímo
z kamerových tok·. Nabízí tak záloºní °e²ení pro p°ípad,
ºe by systém VMS v d·sledku n¥jaké události p°estal
iniciovat nebo poskytovat datové toky pro výstup na
obrazovku. To je zajímavé zejména tam, kde je p°ipojení k
systému VMS zranitelné, nap°íklad v p°ípad¥ slabé infra-
struktury. Nebo v p°ípadech, kdy hrozí zvlá²tní nebezpe£í
nebo selhání VMS je p°edm¥tem kriminálních nebo terori-
stických akcí.

Bez VMS failover: videostream se jiº nezobrazuje

S VMS failover: video signál je nadále p°ijímán p°ímo z IP kamery

Stabilita p°ipojení, °ízení p°ístupu a
²ifrování pro v¥t²í bezpe£nost
SRT (Secure Reliable Transport)
SRT je protokol pro p°enos videa s otev°eným zdrojo-
vým kódem, který umoº¬uje p°enos vysoce kvalitního,
zabezpe£eného videa s nízkou latencí p°es ve°ejný inter-
net. Je ideální pro streamování videa v prost°edích, kde
je problém s latencí a konzistentním p°ipojením, nap°íklad
na palubách lodí nebo na vzdálených místech.

Podpora LDAP protokolu
P°ipojení k adresá°ovým sluºbám, které centráln¥ spra-
vují sí´ová za°ízení a uºivatele. Moºné p°ipojení k ur£itým
model·m správcovským uºivatelem LDAP serveru.
Pouºívání LDAP protokolu usnad¬uje správu uºivatel· a
hesel a také posiluje zabezpe£ení.

’ifrování AXIS SRTP
Pro ²ifrované videostreamy z kamer AXIS je k dispozici
protokol AXIS SRTP (Secure Real-Time Protocol).

DuraVision FDF2711W-IP
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Jednoduchá instalace
Bezúdrºbový provoz

Flexibilní a jednoduchá instalace
Upevn¥ní VESA
DuraVision FDF2711W-IP lze drºákem VESA p°ipevnit ke
st¥n¥ £i stropu, coº umoº¬uje bezproblémovou instalaci
na nejr·zn¥j²ích místech.

Vestav¥ný zdroj
Díky vestav¥nému zdroji posta£í k napájení pouze sí´ová
²¬·ra. Okolí monitoru je pak uspo°ádan¥j²í a úhledn¥j²í.

Ochrana p°ed odcizením
Na monitoru se nalézá úchyt pro bezpe£nostní zámek,
jímº lze monitor zajistit p°ed odcizením nap°íklad ocelo-
vým lankem.

Aktualizace softwaru
Spole£nost EIZO neustále poskytuje nové funkce pro svá
IP dekódovací °e²ení. Vývojový tým spole£nosti EIZO
tak efektivn¥ a spolehliv¥ nabízí nejnov¥j²í funkce a tech-
nickou podporu.

Stáhn¥te si nejnov¥j²í software

Trvanlivost
A spolehlivost

Dvouletá záruka
EIZO poskytuje dvouletou záruku. Toto nám umoº¬uje
pokro£ilý proces výroby, který je zaloºen na jedno-
duchém a úsp¥²ném principu: promy²lené a pokrokové
technologie, k jejichº výrob¥ se pouºívají výlu£n¥ mate-
riály nejvy²²í kvality.

Pouºití 24 hodin denn¥, 7 dní v týdnu
FDF2711W-IP je konstruováno pro 24hodinové pouºití a
vyzna£uje se maximální spolehlivostí.

Udrºitelnost
Na²e zodpov¥dnost

Dlouhá ºivotnost a vytrvalost
FDF2711W-IP je navrºen pro dlouhou ºivotnost � obvy-
kle výrazn¥ p°esahující záru£ní dobu. Náhradní díly jsou
dostupné je²t¥ mnoho let po skon£ení výroby. Celý
ºivotní cyklus bere ohledy na ºivotní prost°edí, nebo´
dlouhá ºivotnost a opravitelnost ²et°í p°írodní zdroje a
klima. P°i vývoji modelu FDF2711W-IP jsme dbali na nízké
£erpání p°írodních zdroj·, pouºívání vysoce kvalitních
sou£ástí a materiál· a na pe£livou výrobu.

DuraVision FDF2711W-IP
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Sociáln¥ zodpov¥dná výroba
Výroba modelu FDF2711W-IP probíhá sociáln¥ zodpo-
v¥dn¥. Nevyuºívá se d¥tská ani nucená práce. Dodava-
telé p°ispívající do dodavatelského °et¥zce procházejí
pe£livým výb¥rem a zavazují se k sociáln¥ zodpov¥dné
výrob¥. To se vztahuje p°edev²ím na takzvané konfliktní
suroviny. Kaºdoro£n¥ dobrovoln¥ sepisujeme podrobnou
zprávu o na²í sociální zodpov¥dnosti.

Výroba ²etrná k ºivotnímu prost°edí
V²echny monitory FDF2711W-IP vyrábíme v na²ich vlast-
ních továrnách. Uplat¬ujeme systém environmentálního
a energetického management dle ISO 14001 a ISO
50001. Opat°ení sahají od omezování odpadu, odpad-
ních vod a emisí p°es sniºování surovinové a energetické
náro£nosti aº po posilování environmentálního pov¥domí
zam¥stnanc·. Zhodnocení t¥chto opat°ení je podstatnou
sou£ástí kaºdoro£n¥ zve°ej¬ované zprávy.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Co d¥láme pro dosaºení
cíl·udrºitelného rozvoje
V rámci svých iniciativ v oblasti udrºitelnosti p°ispívá spo-
le£nost EIZO k cíl·m udrºitelného rozvoje (SDG) Organi-
zace spojených národ·.

Pr·mysl, inovace a infrastruktura
Produkty DuraVision nabízejí °adu vizuálních °e²ení pro
za°ízení, která jsou nepostradatelná pro kaºdodenní ºivot
lidí, jako jsou nemocnice, podniky, leti²t¥, továrny, ve°e-
jné dopravní uzly a mnoho dal²ích. Pokra£ujeme v pod-
po°e bezpe£nostních, pr·myslových a dal²ích aktivit
prost°ednictvím robustní konstrukce produkt·, záruky
výrobce a zákaznických sluºeb.

’etrné k ºivotnímu prost°edí

Na²e produkty pro pr·myslové prost°edí jsou navrºeny
tak, aby zvy²ovaly energetickou ú£innost, sniºovaly
spot°ebu elekt°iny a emise skleníkových plyn· a zárove¬
zaji²´ovaly vysoký výkon a funk£nost, které uºivatelé v
kaºdém odv¥tví pot°ebují. Krom¥ toho se zam¥°ujeme na
odpov¥dný recykla£ní systém.
Více informací.

Více informací o iniciativách a strategiích skupiny EIZO
v oblasti udrºitelnosti naleznete v aktuální integrované
zpráv¥.

DuraVision FDF2711W-IP
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Technické údaje
OBECNÉ

ƒíslo produktu FDF2711W-IP

Barva p°ístroje £erná

Oblast pouºití Videodohled, Pr·mysl

Produktová °ada DuraVision

Oblasti pouºití IP °e²ení, Videodohled, •ídicí místnost

OBRAZOVKA

Úhlop°í£ka [palce] 27

Úhlop°í£ka [cm] 68,6

Formát 16:9

Viditelná plocha obrazu (²í°ka Ö
vý²ka) [v mm]

597,6 x 336,2

Ideální a doporu£ené rozli²ení 1920 x 1080 (Full HD)

Rozte£ bod· [v mm] 0,311 x 0,311

Technologie panelu VA

Max. pozorovací úhel ve vodorov-
ném sm¥ru [v °]

178

Max. pozorovací úhel ve svislém
sm¥ru [v °]

178

Zobrazitelné barvy nebo stupn¥
²edé

16,7 mil. barev (RJ-45, 8 bit·), 16,7 mil. barev (HDMI, 8
bit·)

Max. jas (obvykle) [cd/m ²] 350

Max. kontrast (obvykle) 3000:1

Doba odezvy zm¥na £erná/bílá/
£erná (typická)

7 (rise) / 5 (fall)

Typ podsvícení LED

DEKÓDOVÁNÍ IP

Typ za°ízení Decoder + Monitor

Dekódování videa H.265, H.264, MJPEG

Streaming protocols RTP (H.265, H.264, MJPEG), UDP

Po£et paralelních stream· 32

Registrovatelné kamery 48

Výkonnost dekódování 1-screen layout: 3840 x 2160 / 30 fps, 1920 x 1080 / 60
fps, 4-screen layout: 3840 x 2160 / 20 fps, 1920 x 1080
/ 60 fps, 16-screen layout: 1920 x 1080 / 20 fps, 32-
screen layout: 1280 x 720 / 15 fps

Maximální p°enosová rychlost [kbps] 8192

Maximální rozli²ení výstupního
signálu

1920 x 1080 / 60 Hz

Rozloºení fixace obrazu, vlastní, formát koridoru, 3x3, 4x4, 4x8,
rotace, 1x1, 2x2

Podporované protokoly Axis VAPIX, Panasonic/i-PRO, RTSP, ONVIF Profile S

Podpora VMS Milestone, Siemens, Genetec (max. 16 streams), Accel-
lence Technologies, Schille, Mobotix

Podpora managementu SNMP v1, v2c

Filtr IP adres �

FUNKCE A PROVOZ

LAN/RJ-45 �

Webové rozhraní API pro konfiguraci
a provoz

�

Ovládání PTZ s podporou p°edvoleb �

Komunika£ní protokoly DHCP, DNS, HTTP, NTP, RTP, RTSP

Maskování soukromí a virtuální linie �

Alert-to-Action �

Verze softwaru Systémový software V5.x

Odesílání p°íkaz· do sí´ových
za°ízení

�

Volitelné funkce (vyºaduje se
licence)

zobrazení ve formátu na ²í°ku, zobrazení ºivého
p°enosu, SRT Protocol (H.265, H.264), HTTPS, Protokol
LDAP, LDAPS Protocol, SRTP Protocol (H.265, H.264),
Podpora VMS, P°evzetí sluºeb VMS p°i selhání, IEEE
802.1X Protocol, Icon Arranger

24/7 provoz �

Vestav¥né reproduktory �

Jazykové verze nabídky na obra-
zovce (OSD)

de, en, fr, es, it, se

Vestav¥ný zdroj �

P•IPOJENÍ

Vstupní konektory RJ-45 (IP-Video)

Signální výstupy 1x HDMI

Technické údaje USB USB 2

Konektory USB pro downstream 2x type A

Sí´ové rozhraní RJ-45

LAN standardy IEEE802.3u (100BASE-TX), IEEE802.3ab (1000BASE-T)

Zvukový výstup 3,5 mm stereo jack konektor

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Maximální p°íkon [ve wattech] 59 (p°i maximálním jasu a sou£asném vyuºití v²ech
vstup· signálu a rozbo£ova£e USB)

Spot°eba p°i vypnutí monitoru [ve
wattech]

0

Správa napájení AC 100-240V, 50/60Hz

ROZM…RY A HMOTNOST

Rozm¥ry (v£etn¥ stojanu) (²í°ka x
vý²ka x hloubka) [v mm]

640 x (404,5�554,5) x 245

Hmotnost (v£etn¥ stojanu) [v kg] 9.9

Rozm¥ry (bez stojanu) (²í°ka x vý²ka
x hloubka) [v mm]

640 x 379 x 65

Hmotnost (bez stojanu) [v kg] 7.1

Technický výkres (PDF) Technický výkres (PDF)

Moºnost otá£ení stojanu [v °] 344

Nakláp¥ní dop°edu/dozadu [v °] 5 / 35

Vý²ková nastavitelnost [v mm] 150

Rozte£ otvor· VESA 100 x 100

DuraVision FDF2711W-IP
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CERTIFIKACE A NORMY

Certifikace CE, CB, RCM, cTÜVus, FCC-A, CAN ICES-3 (A), TÜV/S,
PSE, VCCI-C, RoHS, WEEE

SOFTWARE A P•ÍSLU’ENSTVÍ

Sou£ástí balení Napájecí kabel, P°íru£ka via download, Stru£ný návod

Vyhledejte kontakt na spole£nost EIZO:
EIZO Europe GmbH organiza£ní sloºka
Meteor Centre Office Park "B" - Sokolovská 100/94
CZ - 186 00 Praha 8
telefon: +420 222 319 714
www.eizo.cz

V²echny názvy produkt· jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spole£nosti EIZO Corporation v Japonsku a dal²ích zemích nebo jejich p°íslu²ných spole£ností.
Copyright © 2026 EIZO Europe GmbH, Belgrader Str. 2, 41069 Mönchengladbach, N¥mecko.
V²echna práva, chyby a zm¥ny vyhrazeny. Poslední aktualizace: 08.02.2026

DuraVision FDF2711W-IP
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ZÁRUKA

Záru£ní doba 2 let


