
→ Webové stránky produktu

32" 4K monitor s nízkými emisemi

Monitor DuraVision LE3226 (3840 x 2160 pixelů) s panelem AHVA je speciálně navržen pro vysoce zabezpečené prostředí,

aby chránil před krádeží a zachycením důvěrných nebo jiných citlivých informací zobrazených na obrazovce. Díky nízkému

elektromagnetickému vyzařování zařízení zabraňuje čtení zobrazeného obsahu externími elektronickými zařízeními. Dvě integro-

vané rozhraní DisplayPort umožňují kromě běžného provozu se zdrojem signálu s rozlišením 4K UHD také zobrazení obrazu

vedle obrazu (PbyP) s rozlišením 1920 x 2160 pixelů. Neviditelná laminace z mikrosíťoviny a nepotažené kontaktní plochy zajišťují

optimální stínění bez snížení kvality zobrazení. Model LE3226 splňuje požadavky normy TEMPEST (NATO SDIP-27/2 úroveň B)

pro vysokou úroveň ochrany. Monitor se navíc vyznačuje maximální spolehlivostí a je vhodný pro nepřetržitý provoz.

� Speciální mikro síťové krycí sklo s nízkým vyzařováním

záření

� V souladu s: TEMPEST (NATO SDIP-27/2 úroveň B)

� Robustní hliníkové pouzdro v průmyslové kvalitě

� Nastavitelný jas až 400 cd/m² při kontrastním poměru

1000:1

� Integrovaná klávesnice pro ovládání obrazovkového

menu na zadní straně

� Dvě rozhraní DisplayPort podporují funkci Picture-by-

Picture (PbyP)

� Bezhlučný provoz bez ventilátoru

� Spolehlivý provoz 24 hodin denně
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Ochrana proti odposlechu
Monitory v prostředí s
vysokými bezpečnostními
požadavky

Monitory splňující normu TEMPEST
Všechna elektronická zařízení vysílají elektromagnetické
záření (EMS). Patří sem také počítače a zařízení pro zpra-
cování dat, jako jsou monitory a displeje, u nichž mohou
být citlivé informace zachyceny prostřednictvím těchto
elektromagnetických signálů. Monitory s nízkými emi-
semi řady DuraVision jsou navrženy pro extrémní spoleh-
livost. Aby byly chráněny klasifikované nebo citlivé infor-
mace před vyzařováním elektromagnetických signálů,
splňuje model LE3226 mezinárodní požadavky Tempest
a je v souladu s normou Tempest podle NATO SDIP-27/2
úroveň B a německou normou BSI zóna 1.

Společnost EIZO disponuje vlastní měřicí komorou EMC,
ve které se testuje dodržování různých mezinárodních a
odvětvových předpisů, takže shodu monitorů s nízkými
emisemi s normou Tempest může přímo ověřit výrobce.

Kvalita obrazu
Přesný, brilantní, kontrastní
a ostrý obraz

Efektivní práce na velké obrazovce 4K
Díky rozlišení 4K (3840 x 2160 pixelů) zobrazuje čtyřikrát
více informací než monitor Full HD (1920 x 1080 pixelů) a
více než dvakrát více než monitor WQHD (2560 x 1440
pixelů). Díky rozlišení 4K lze na jedné obrazovce zobrazit

více aplikací současně, takže nemusíte tak často posou-
vat nebo přepínat okna.

Rozlišení 4K pro text i obrázky ostré
jako břitva
Model LE3226 s rozlišením 4K Ultra HD podporuje vaši
práci díky mimořádné kvalitě zobrazení. Díky nativnímu
rozlišení 3840 x 2160 (4K UHD) pixelů zobrazuje 32 pal-
cový monitor text a grafiku jasně a přesně.
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Vlastní vývoj
Vlastní vývoj, výroba a
kontrola kvality

100% vlastní design a vývoj EIZO
Společnost EIZO uplatňuje plně integrovaný interní pří-
stup k vývoji, výrobě, plánování produktů a kontrole kva-
lity. Vývoj sahá až na úroveň komponentů, díky čemuž
je použití komponentů pro společnost EIZO maximálně
transparentní. Kontrola nad celým výrobním řetězcem od
samého počátku umožňuje společnosti EIZO zajistit kva-
litu, minimalizovat dodací lhůty a nabídnout rozšířenou
podporu životního cyklu.

VYROBENO V NĚMECKU

100% vlastní výroba EIZO
Cíl vyrábět odposlechově zabezpečený IT hardware pro
použití v bezpečnostně citlivých aplikacích lze dosáhnout
různými způsoby. Krátký životní cyklus standardního
IT hardwaru a ztráta certifikací v důsledku zásahu do
konstrukce a/nebo výměny či přidání komponent vedly
společnost EIZO k vývoji a výrobě vlastních monitorů
určených právě pro tento účel. Kromě vývoje je i výroba
zařízení ze 100 % v rukou společnosti EIZO ś ve výrobním
závodě v Geretsriedu u Mnichova v Německu.

Komora pro měření EMC
Společnost EIZO disponuje vlastní měřicí komorou EMC,
ve které lze testovat dodržování mezinárodních a odvět-
vových předpisů pro vyzařování a přijímání signálu. Jedná
se o klíčovou schopnost pro vývoj monitorů, které mají
být používány v bezpečnostních zónách k zobrazování
důvěrných nebo citlivých informací.

Design monitoru
Kromě výroby a výběru elektrických a elektronických
komponentů hraje významnou roli také kryt monitoru

(design a použité materiály) z hlediska vyzařovacího
chování. Hliníkový kryt v průmyslové kvalitě zaujme
svou robustní a stabilní konstrukcí, která nehrozí defor-
mací a zároveň zaručuje trvale vysokou ochranu proti
vyzařování. Neošetřené kontaktní plochy v monitoru
jsou opatřeny speciálními EMC těsněními, která zajišťují
plošný kontakt a tím optimální stínění. Strategicky
umístěné šroubovací body a efektivní bodové svary dále
zvyšují životnost a stabilitu skříně. Skříň využívá pasivní
chlazení, což umožňuje bezventilátorový a bezhlučný pro-
voz.

Řídicí deska u LCD monitorů
Řídicí deska LCD modulů je vyvíjena společností EIZO
v Německu, od návrhu přes schéma zapojení až po roz-
ložení desky plošných spojů. Montáž desky plošných
spojů se také provádí interně.

Mikro síťované krycí sklo
Krycí sklo potažené kovovou tkaninou spojuje pokroči-
lou funkčnost s výjimečnou optickou čistotou. Díky
téměř neviditelnému, opticky přizpůsobenému laminátu
z mikrosíťoviny jsou vizuální artefakty účinně minimalizo-
vány a je zajištěno jasné a nezkreslené zobrazení. Jeho
vynikající vodivost umožňuje přesné a plošné stínění.
Antireflexní vrstva navíc zlepšuje čitelnost v jasném
prostředí tím, že redukuje nežádoucí odlesky.

Firmware
Díky vlastnímu vývoji firmwaru specifického pro dané
zařízení lze efektivně a včas reagovat na měnící se poža-
davky a směrnice.
To se týká nejen implementace požadavků na změny
softwaru s ohledem na funkčnost zařízení, ale také
například změn firmwaru (úpravy amplitud, frekvencí a
strmosti hran).
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Méně připojení, méně emisí
Při zpracování klasifikovaných a citlivých dat je jejich
ochrana nejen žádoucí, ale také nezbytná. Připojení,
rozhraní a ovládací prvky LE2426 byly záměrně reduko-
vány na minimum a promyšleně umístěny, aby již v kon-
cepci byly vytvořeny nejlepší předpoklady pro odolnost
proti odposlechu. Proto se místo HDMI používá signál a
připojení DisplayPort, které jsou považovány za odolnější
proti odposlechu.

Napájecí zdroj zařízení
Pro napájení monitorů se používají interní napájecí zdroje,
které byly speciálně vyvinuty společností EIZO s ohle-
dem na dlouhodobou dostupnost, teplotní stabilitu,
účinnost a minimalizaci vyzařování.

Trvanlivost
A spolehlivost

Použití 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
Model LE3226 byl vyvinut pro použití v oblasti odpos-
lechově zabezpečeného IT hardwaru, vyznačuje se
nejvyšší spolehlivostí a je vhodný pro nepřetržitý provoz.

Udržitelnost
Naše zodpovědnost

Výroba šetrná k životnímu prostředí
Náš systém řízení kvality splňuje požadavky normy DIN
EN ISO 9001. LE3226 se vyrábí v našem vlastním závodě,
který má certifikovaný systém environmentálního mana-
gementu podle normy ISO 14001. Ten zahrnuje opatření
ke snížení množství odpadu, odpadních vod a emisí,
spotřeby zdrojů a energie až po podporu ekologického
chování zaměstnanců.
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Dlouhá životnost a vytrvalost
LE3226 je navržen pro dlouhou životnost ś obvykle
výrazně přesahující záruční dobu. Náhradní díly jsou
dostupné ještě mnoho let po skončení výroby. Celý
životní cyklus bere ohledy na životní prostředí, neboť
dlouhá životnost a opravitelnost šetří přírodní zdroje
a klima. Při vývoji modelu LE3226 jsme dbali na nízké
čerpání přírodních zdrojů, používání vysoce kvalitních
součástí a materiálů a na pečlivou výrobu.

Sociálně zodpovědná výroba
Výroba modelu LE3226 probíhá sociálně zodpovědně.
Nevyužívá se dětská ani nucená práce. Dodavatelé
přispívající do dodavatelského řetězce procházejí peč-
livým výběrem a zavazují se k sociálně zodpovědné
výrobě. To se vztahuje především na takzvané konfliktní
suroviny. Každoročně dobrovolně sepisujeme podrobnou
zprávu o naší sociální zodpovědnosti.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Co děláme pro dosažení
cílůudržitelného rozvoje
V rámci svých iniciativ v oblasti udržitelnosti přispívá spo-
lečnost EIZO k cílům udržitelného rozvoje (SDG) Organi-
zace spojených národů.

Průmysl, inovace a infrastruktura
Produkty DuraVision nabízejí řadu vizuálních řešení pro
zařízení, která jsou nepostradatelná pro každodenní život
lidí, jako jsou nemocnice, podniky, letiště, továrny, veře-
jné dopravní uzly a mnoho dalších. Pokračujeme v pod-
poře bezpečnostních, průmyslových a dalších aktivit
prostřednictvím robustní konstrukce produktů, záruky
výrobce a zákaznických služeb.

Šetrné k životnímu prostředí
Naše produkty pro průmyslové prostředí jsou navrženy
tak, aby zvyšovaly energetickou účinnost, snižovaly
spotřebu elektřiny a emise skleníkových plynů a zároveň
zajišťovaly vysoký výkon a funkčnost, které uživatelé v
každém odvětví potřebují. Kromě toho se zaměřujeme na
odpovědný recyklační systém.
Více informací.

Více informací o iniciativách a strategiích skupiny EIZO
v oblasti udržitelnosti naleznete v aktuální integrované
zprávě.
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Technické údaje
OBECNÉ

Číslo produktu LE3226

Barva přístroje Hliník RAL7021 matný

Oblast použití Ochrana proti odposlechu

Produktová řada DuraVision

Oblasti použití Tempest compliant

OBRAZOVKA

Úhlopříčka [palce] 32

Úhlopříčka [cm] 81,3

Formát 16:9

Viditelná plocha obrazu (šířka ×
výška) [v mm]

708,5 x 398,5

Ideální a doporučené rozlišení 3840 x 2160 (4K UHD)

Rozteč bodů [v mm] 0,1845 x 0,1845

Podporovaná rozlišení 3840 x 2160 (4K UHD)

Technologie panelu AHVA, Mesh Anti-Glare-Protection-Glass

Max. pozorovací úhel ve vodorov-
ném směru [v °]

170

Max. pozorovací úhel ve svislém
směru [v °]

170

Zobrazitelné barvy nebo stupně
šedé

16,7 mil. barev (DisplayPort, 8 bitů)

Max. jas (obvykle) [cd/m²] 400

Max. kontrast (obvykle) 1000:1

Doba odezvy změna černá/bílá/
černá (typická)

22

Max. obnovovací frekvence [v Hz] 60

Typ podsvícení LED

FUNKCE A PROVOZ

Low Emission Compliant to TEMPEST (NATO SDIP-27/2 Level B)

Standardní režimy barev/stupňů
šedé

1x manuální umístění paměti

24/7 provoz �

Automatické rozpoznávání vstupního
signálu

�

Picture-by-Picture �

Jazykové verze nabídky na obra-
zovce (OSD)

de, en, es

Možnosti nastavení Barevný režim, Jas, Kontrast, Picture-by-Picture, Jazyk
OSD

Vestavěný zdroj �

PŘIPOJENÍ

Vstupní konektory 2x DisplayPort (HDCP 1.4/2.2)

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Horizontální/vertikální frekvence DisplayPort: 31-133 kHz / 56,25-70 Hz

Příkon (obvyklý) [ve wattech] 35

Maximální příkon [ve wattech] 70

Správa napájení AC 100-240V, 50/60Hz

Power Management �

ROZMĚRY A HMOTNOST

Rozměry (bez stojanu) (šířka x výška
x hloubka) [v mm]

758 x 453 x 73,5

Hmotnost (bez stojanu) [v kg] 9.9

Rozteč otvorů VESA 100 x 100

Vyhledejte kontakt na společnost EIZO:
EIZO Europe GmbH organizační složka
Meteor Centre Office Park "B" - Sokolovská 100/94
CZ - 186 00 Praha 8
telefon: +420 222 319 714
www.eizo.cz

Všechny názvy produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti EIZO Corporation v Japonsku a dalších zemích nebo jejich příslušných společností.
Copyright © 2026 EIZO Europe GmbH, Belgrader Str. 2, 41069 Mönchengladbach, Německo.
Všechna práva, chyby a změny vyhrazeny. Poslední aktualizace: 08.02.2026
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CERTIFIKACE A NORMY

Třída IP/ochrany IP20

Provozní teplota 5 - 35 °C / 15 - 80 % (R.H., non condensing)

Certifikace CE, FCC, RoHS, WEEE

https://www.eizo.cz/

