
’ Webové stránky produktu ’ Zku²enosti s roz²í°enou realitou

6 MP léka°ský monitor s dokovací stanicí USB-C

Objevte RadiForce RX670 - vá² spolehlivý nástroj pro p°esnou reprodukci léka°ských snímk·. Tento monitor s rozli²ením 6
megapixel· a úhlop°í£kou obrazovky 30 palc· nabízí optimální kvalitu obrazu. Technologie Hybrid Gamma PXL zaji²´uje zobrazení
barevného obrazu a obrazu ve stupních ²edi odpovídající danému úkolu. Model RX670 je samoz°ejm¥ kompatibilní s normou
DICOM®GSDF Part 14. To zaji²´uje konzistentní reprodukci £ernobílých snímk· ve stupních ²edi, jako jsou rentgenové snímky,
snímky CT nebo MRI. Monitor navíc podporuje barevné zobrazení pro endoskopii, nukleární medicínu a ultrazvuk, coº usnad¬uje
prohlíºení multimodálních snímk· na pracovní stanici. Reºim pro zobrazování digitální patologie poskytuje p°izp·sobená nastavení
pro detailní vizualizaci mikroskopických bun¥£ných a tká¬ových struktur. Jedine£ná technologie EIZO Sharpness Recovery
zaji²´uje, ºe detaily obrazu z·stávají jasné a ostré i p°i vy²²ích úrovních jasu. Díky dokovací funkci USB-C modelu RX670 je
p°ipojení k dal²ím za°ízením hra£kou. Dokonce i p°ipojení k síti LAN a napájení notebooku lze realizovat prost°ednictvím monitoru.
Pro sníºení namáhání o£í v tmavých vy²et°ovnách má monitor RX670 integrované komfortní osv¥tlení, které jemn¥ osv¥tluje
prostor za monitorem.

� Kompaktní a praktický univerzální p°ístroj pro léka°skou
diagnostiku s 6 megapixely

� Jasná rozpoznatelnost mikrostruktur díky vysokému
kontrastu a redukci rozmazání

� Dokovací funkce p°es USB-C se signálem DisplayPort,
LAN a napájením aº 94 W

� Funkce Hybrid Gamma PXL pro pixelov¥ dokonalé
zobrazení obraz· ve stupních ²edi a barevných obraz· s
poºadovanou k°ivkou charakteristiky jasu.

� Reprodukce tón· ²edi s k°ivkou tónových hodnot
DICOM-GSDF a reºim reprodukce obrazu pro
patologické snímky

� Homogenní povrch displeje díky automatickému °ízení
rozloºení jasu (DUE)

� P°ipraveno pro p°ejímací zkou²ky a zkou²ky stálosti
podle DIN 6868-157 a QS-RL.

� Bezproblémové zaji²t¥ní kvality a vestav¥ný kalibra£ní
senzor

� Komfortní podsvícení a £tecí lampa pro dostate£né
osv¥tlení b¥hem diagnostiky

� 5letá záruka pro nejvy²²í bezpe£nost investice
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Kvalita obrazu
P°esný, brilantní, kontrastní
a ostrý obraz

Vynikající kvalita obrazu zp°ístup¬uje i
nejmen²í detaily
Díky vysokému rozli²ení 6 megapixely (barva), vysokému
kontrastnímu pom¥ru 1800:1 a stabilnímu jasu aº 1100 cd/
m
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nabízí monitor vynikající kvalitu obrazu. I nejjemn¥j²í
detaily se zobrazují velmi z°eteln¥ bez ohledu na polohu,
z níº monitor sledujete. To je velmi uºite£né zejména v
situacích, kdy se na monitor dívá více léka°· zárove¬.

Miliarda barevných odstín· díky
13bitové tabulce LUT
Reprodukce barev je °ízena pomocí 13bitové tabulky LUT
(Look-Up-Table). P°i vyuºití rozhraní Display Port je pro
zobrazení k dispozici aº 10 bit·. Výsledkem je barevné
rozli²ení dosahující aº 1 miliardy tón·. Diagnosticky rele-
vantní zobrazovací k°ivky a jemné struktury lze proto
p°esn¥ identifikovat.

S 13bitovou tabulkou LUT

Bez 13bitové tabulky LUT
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Konzistentní kvalita obrazu díky
integrovanému sníma£i jasu
P°esnou kalibraci bílého bodu a tónové k°ivky zaji²´uje
sníma£ jasu zabudovaný v ráme£ku. M¥°í jas a stupn¥
²edi a samostatn¥ kalibruje monitor podle standardu
DICOM®. Sníma£ pracuje automaticky bez naru²ení
zorného pole monitoru. U²et°íte si tak práci a £as
vynakládaný na údrºbu a m·ºete se spolehnout na trvale
konstantní kvalitu obrazu.

Zobrazení £ernobílých a barevných
snímk· pouze na jednom monitoru
Funkce Hybrid Gamma PXL automaticky pixel po pixelu
rozli²uje mezi monochromatickým a barevným obra-
zem. Tímto zp·sobem vzniká hybridní panel vyuºívající v
kaºdém jednotlivém pixelu optimální tónovou charakteris-
tiku. Výsledkem je vy²²í p°esnost a spolehlivost.

Model RX670 zobrazuje sofistikované monochroma-
tické snímky stejn¥ spolehliv¥ jako barevné snímky ze
v²ech myslitelných modalit. V praxi to znamená výrazné
zvý²ení efektivity, protoºe snímky z r·zných zobrazo-
vacích postup· lze zobrazit pouze na jednom monitoru.

P°ednastavený reºim pro digitální
patologii
Model RX670 má reºim zobrazení patologických snímk·.
Ten nabízí p°izp·sobená nastavení pro zobrazení mikro-
skopických bun¥£ných a tká¬ových struktur na moni-
toru ve vysokých detailech. P°i pouºití monitor· EIZO pro
patologii se doporu£uje zhodnotit celý systém v£etn¥
skeneru.
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Omezení neostrostí
Panely LCD s vysokým jasem projevují sklon k
neostrému zobrazování p·vodn¥ ostrých snímk·. EIZO
proto nabízí hardwarové °e²ení, jeº omezuje výskyt tako-
výchto neostrostí a které je zabudováno p°ímo v moni-
toru. Obnovuje na obrazovce detaily ukryté v obrysech a
vytvá°í tak zobrazení s maximální £itelností.

Zapnuté omezování neostrosti Vypnuté odstra¬ování neostrosti

Rovnom¥rný jas a jednotné podání barev
Monitor vyniká vysokou kvalitou zobrazení barev a rov-
nom¥rným podsvícením. O to se stará funkce Digital Uni-
formity Equalizer (DUE), která automaticky koriguje nerov-
nom¥rnosti pixel po pixelu. ’edé a barevné odstíny radio-
logických a jiných léka°ských snímk· jsou správn¥ repro-
dukovány na celé plo²e obrazovky. To je nezbytné pro
p°esnou reprodukci obrazu.

S DUE Bez DUE

Konstantní jas za provozu
Sníma£ podsvícení trvale m¥°í jas monitoru. Výhoda: Defi-
nované a kalibrované hodnoty jsou p°esn¥ reproduko-
vány jiº n¥kolik sekund po zapnutí monitoru a z·stávají
konstantní po celou dobu provozu. Sníma£ je zabudován
uvnit° monitoru a není vid¥t.

Zadní strana obrazovky

Spolehlivý jas
Zna£ka EIZO je p°esv¥d£ena o kvalit¥ svých výrobk·.
Záruka na monitory se tak vztahuje také na stabilitu jasu.

Spolehlivá kvalita obrazu díky shod¥ s
normami QS-RL a DIN
Zobrazovací vlastnosti, zejména jas a kontrast, jsou
vhodné pro systémy reprodukce obrazu podle norem
QS-RL a DIN 6868-157. Charakteristická k°ivka DICOM®-
GSDF je p°esn¥ nastavena jiº z výroby. To znamená, ºe
stupnice ²edi jsou konzistentní, coº je pro radiologickou
diagnostiku zásadní.
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D·sledné zaji²´ování kvality obrazu
Volitelný software EIZO RadiCS ur£ený k zaji²´ování
kvality obrazu umoº¬uje rozsáhlou údrºbu a kontrolo-
vání monitor·. Pokrývá ve²keré oblasti od kalibrace p°es
testování a kontrolu stálosti aº po archivaci výsledk·.
Pracujete-li s více monitory, doporu£ujeme vám soft-
ware RadiNET Pro. Tento nástroj umoº¬uje centralizova-
nou kalibraci v²ech monitor· a práci s historickými údaji.
U²et°í vám hodn¥ £asu a zaji²´uje jednotnou vysokou
kvalitu obrazu v rámci va²eho systému. Základní verze
RadiCS LE � bez p°ejímky a testování stálosti � je jiº
sou£ástí monitor· RadiForce.

ˆ Dal²í informace k softwarovému nástroji RadiCS LE
(sou£ástí dodávky)

ˆ Dal²í informace k softwarovému nástroji RadiCS
(dodávanému samostatn¥)

ˆ Dal²í informace k softwarovému nástroji RadiNet Pro
(dodávanému samostatn¥)

FDA certifikace
Certifikace dle FDA-510 (k) - schváleno k pouºití pro
obecnou radiografii, ale nepodporuje zobrazení mamo-
grafických snímk· pro diagnostiku.

Pestrá nabídka rozhraní
Nejlep²í konektivita

Nejmodern¥j²í rozhraní USB-C
P°ehrávání videa, rychlý p°enos dat ze sít¥ prost°ed-
nictvím LAN konektoru i napájení p°ipojených za°ízení,

to v²e a mnohem více lze realizovat pomocí jediného
kabelu USB-C. Model RX670 se stane centrální dokovací
stanicí, ke které m·ºete rychle a pohodln¥ p°ipojit sv·j
notebook. Zvlá²t¥ praktické je to v p°ípad¥, ºe pouºíváte
notebook pro teleradiologickou nebo telepatologickou
domácí ordinaci.

Napájení 94 W p°es USB-C spolehliv¥ nabíjí malé
po£íta£e nebo notebooky. Na stole tak vznikne více
místa, protoºe dal²í napájecí jednotka po£íta£e se stane
zbyte£nou.

PRO STABILNÍ SÍ”OVÉ P•IPOJENÍ

Rozhraní LAN
Monitor je opat°en samostatným konektorem LAN pro
stabilní sí´ové p°ipojení p°es kabel. Monitor RX670 pak
zprost°edkuje notebooku £i po£íta£i p°ístup do sít¥ p°es
jediný kabel USB-C. To je výhodné zejména u notebook·
postrádajících rozhraní LAN. Rozhraní LAN umoºní sta-
bilní datový p°enos nezbytný nap°íklad p°i videokonferen-
cích.

RadiForce RX670
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Jeden monitor, více rozhraní
Jednodu²²í uº to být nem·ºe: v¥t²inu koncových za°í-
zení, jako je po£íta£, notebook, my² nebo klávesnice,
m·ºete p°ipojit p°ímo k monitoru. Protoºe RX670 má
r·zná signálová rozhraní a p°ipojení. To vám usnadní kaº-
dodenní práci a udrºí vá² pracovní st·l uklizený.

•ET…ZOVITÉ PROPOJENÍ

Efektivní víceobrazovkové sestavy
Konektory USB-C na monitoru umoº¬ují °et¥zovité pro-
pojení více obrazovek, s nimiº bude po£íta£ komuniko-
vat jediným kabelem (prost°ednictvím funkce z°et¥zení).
Takto lze bez problém· vytvo°it sestavu aº dvou obrazo-
vek bez zbyte£né zm¥ti kabel·. Budete si moci zobrazit
a pouºívat více aplikací zárove¬, takºe va²e práce bude
efektivn¥j²í a pohodln¥j²í.

Mimochodem, k USB-C lze p°ipojit i po£íta£e a monitory
s p°ipojením DisplayPort. Správný kabel z na²eho voli-
telného p°íslu²enství se nazývá CP200.

Kompatibilita daisy chain USB-C z RX670.

Picture-by-Picture: V²echno pohromad¥
V reºimu Picture-by-Picture m·ºete na jedné obrazovce
sledovat signály z r·zných zdroj·. P°itom m·ºete zvolit,
který signál se má zobrazovat na levé a který na pravé
polovin¥ obrazovky.

Reºim Picture-by-Picture vyuºijete nap°íklad kdyº budete
chtít p°ipojit k jednomu monitoru dva po£íta£e nebo
kdyº pot°ebujete nahradit dv¥ samostatné obrazovky
p°ipojené k jednomu po£íta£i.

RadiForce RX670

6

https://www.eizoglobal.com/support/compatibility/monitor/radiforce_usb-type-c_daisychain/


P°íjemné ovládání
Efektivita diagnostiky

V¥t²í pohodlí p°i diagnostice
1. Nep°ímé osv¥tlení ²etrné k zraku
Nep°ímé sv¥tlo vycházející z dopl¬kového osv¥tlení na
zadní stran¥ p°edchází osl¬ování p°i práci s obrazovkou
ve slab¥ osv¥tlených místnostech. Sv¥tlo nezá°í radiolo-
g·m p°ímo do o£í, takºe neovliv¬uje z°etelnost snímk·
na monitoru. Sníºení jasových rozdíl· mezi obrazovkou a
okolním prost°edím omezuje namáhání zraku.

2. V¥t²í pohodlí p°i £tení
Model RX670 je vybaven pohyblivou £tecí lampi£kou
zaji²´ující ideální nasvícení va²ich dokument· a klávesnice.
Lampi£ku m·ºete podle pot°eby rozsvítit a p°i prohlíºení
snímk· zase zhasnout.

1 P°íjemné osv¥tlení | 2 ƒtecí lampi£ka

Ideální design pro diagnostická
pracovi²t¥
Tenké £erné okraje p°ední £ásti panel· jsou optimální pro
pouºití v temném prost°edí. Usnad¬ují soust°ed¥né pozo-

rování obrazu, zatímco bílé bo£ní orámování monitor·
p·sobí sv¥ºím, £istým a vkusným dojmem.

Sníma£ okolního sv¥tla podporuje
kontrolu stálosti
Sníma£ zabudovaný v monitoru m¥°í okolní sv¥tlo a lze
jej pouºívat ke kontrole stálosti. Prost°ednictvím sníma£e
a dopl¬kového softwaru RadiCS lze m¥°it p°evaºující
intenzitu osv¥tlení.

RadiForce RX670
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Efektivn¥j²í vy²et°ování
Díky vysokému rozli²ení je sepisování nález· na monitoru
RX670 efektivn¥j²í neº p°i pouºití obvyklé sestavy dvou
obrazovek.

Kompaktní a pln¥ vybavený
Monitor o úhlop°í£ce 30 palc· zabírá na stole podstatn¥
mén¥ místa neº dva b¥ºné t°ímegapixelové monitory.
Vestav¥né dopl¬kové osv¥tlení a zabudovaný napájecí
zdroj zárove¬ nevyºaduje ºádné dal²í místo.

Software a uºivatelská
p°ív¥tivost
Vybavení pro pohodlnou
práci

Funkce Work-and-Flow
S rostoucí digitalizací modalit jsou radiologové konfron-
továni s rostoucím mnoºstvím informací na svých obra-
zovkách. Díky jedine£né technologii EIZO work-and-
flow s novými funkcemi navrºenými pro pot°eby radio-
log· se efektivn¥ £elí sloºitosti dat. S monitorem Radi-
Force RX670 a p°iloºeným softwarem RadiCS-LE vyuºi-
jete funkce Work-and-Flow naplno.

Více informací o funkcích Work-and-Flow

Point-and-Focus: Plné soust°ed¥ní na
analyzovanou oblast

Funkcí Point-and-Focus m·ºete vybrané £ásti obrazu
rychle ozna£it a zvýraznit my²í nebo klávesnicí. Úpra-
vou jasu a odstín· ²edi se okolní oblasti potla£í a tím se
zvýrazní zajímavé £ásti snímku.

Hide-and-Seek: Rychlé vyvolání informací

Nálezy, pacientské záznamy a dal²í informace stále po
ruce i bez p°ídavného monitoru � to je p°ednost funkce
Hide-and-Seek. Kdyº kurzorem my²i najedete k okraji
obrazovky, zobrazí se vloºené okno s pot°ebnými infor-
macemi. Po odsunutí kurzoru okno zase zmizí.

Switch-and-Go: Jediná my² a klávesnice pro
dva systémy

Pouºívají-li se ve vy²et°ovn¥ dva po£íta£ové systémy,
m·ºe k jejich ovládání slouºit jediná my² a klávesnice
spravovaná funkcí Switch-and-Go. M·ºete pracovat
st°ídav¥ na obou po£íta£ích a p°epínat mezi nimi jedno-
du²e p°esunutím kurzoru my²i z jedné obrazovky na dru-
hou. Výsledkem je efektivn¥j²í práce a p°ehledn¥j²í pra-
covi²t¥.

RadiForce RX670
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Instant-Backlight-Booster: vy²²í jas pro lep²í
rozli²ení

Funkce Instant Backlight Booster do£asn¥ zvy²uje jas
monitoru pro rychlej²í rozpoznání detailních léka°ských
snímk·. Pomocí jediné klávesové zkratky mohou uºivatelé
zapnout tuto funkci pro více monitor· sou£asn¥, coº jim
umoºní snadno zobrazit více obrazovek za stejných pod-
mínek s vysokým jasem. Jas se po krátké dob¥ automa-
ticky vrátí na p·vodní nastavení, aby bylo moºné obra-
zovku nadále pouºívat za b¥ºných diagnostických podmí-
nek.

Pokud je zapnuta funkce Instant Backlight Booster, není
podporována £ást DICOM ®14.

Udrºitelnost
Na²e zodpov¥dnost

Dlouhá ºivotnost a vytrvalost
Monitor RX670 je navrºen pro dlouholeté pouºívání s
ohledem na celý ºivotní cyklus a vliv na ºivotní prost°edí.
Obvyklá ºivotnost výrazn¥ p°ekra£uje p¥tiletou záruku.
Náhradní díly jsou dostupné aº p¥t let po skon£ení
výroby. Dlouhá ºivotnost a opravitelnost ²et°í p°írodní
zdroje a klima. P°i vývoji modelu RX670 jsme dbali na
nízké £erpání p°írodních zdroj·, pouºívání vysoce kvalit-
ních sou£ástí a materiál· a na pe£livou výrobu.

Prodlouºená ºivotnost díky
automatickému vypínání
Monitor disponuje automatickým vypínáním podsví-
cení (Backlight Saver). Zaji²´uje prodlouºení ºivotnosti.
Podobné za°ízení vypíná podsvícení LED nepouºívaného
monitoru.

Prvek Backlight Saver je sou£ástí Softwarového pro-
gramu RadiCS.

Ekologicky ²etrné pouºití materiál·
RX670 se skládá p°ibliºn¥ z 77 % z recyklovaného pla-
stu. Tím se sniºuje mnoºství plastového odpadu, který
se dostává do ºivotního prost°edí, ²et°í se zdroje a pod-
poruje se op¥tovné vyuºití materiál· pro zachování
p°írodních ekosystém·.

Sníºení zne£i²t¥ní ºivotního prost°edí
Spole£nost EIZO pouºívá pro obal RX670 polstrování z
celulózy. Materiál je vyroben z recyklované lepenky a
papíru a p°i likvidaci má mnohem men²í dopad na ºivotní
prost°edí neº tradi£ní polystyren nebo plast. V²echny
kabely jsou uloºeny v kartónové p°ihrádce, místo aby
byly jednotliv¥ baleny v plastových sá£cích.

Ekologický obal od spole£nosti EIZO

Sociáln¥ zodpov¥dná výroba
Výroba modelu RX670 probíhá sociáln¥ zodpov¥dn¥.
Nevyuºívá se d¥tská ani nucená práce. Dodavatelé
p°ispívající do dodavatelského °et¥zce procházejí pe£-
livým výb¥rem a zavazují se k sociáln¥ zodpov¥dné
výrob¥. To se vztahuje p°edev²ím na takzvané konfliktní
suroviny. Kaºdoro£n¥ dobrovoln¥ sepisujeme podrobnou
zprávu o na²í sociální zodpov¥dnosti.

RadiForce RX670
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Výroba ²etrná k ºivotnímu prost°edí
V²echny monitory RX670 vyrábíme v na²ich vlastních
továrnách. Uplat¬ujeme systém environmentálního a
energetického management dle ISO 14001 a ISO 50001.
Opat°ení sahají od omezování odpadu, odpadních vod a
emisí p°es sniºování surovinové a energetické náro£no-
sti aº po posilování environmentálního pov¥domí zam¥st-
nanc·. Zhodnocení t¥chto opat°ení je podstatnou
sou£ástí kaºdoro£n¥ zve°ej¬ované zprávy.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Co d¥láme pro dosaºení
cíl·udrºitelného rozvoje
V rámci svých iniciativ v oblasti udrºitelnosti p°ispívá spo-
le£nost EIZO k cíl·m udrºitelného rozvoje (SDG) Organi-
zace spojených národ·.

Vývoj produkt· ²etrných k ºivotnímu prost°edí
Produkty spole£nosti EIZO pro oblast zdravotnictví kom-
binují vysoký výkon a pokro£ilé funkce, aby spl¬ovaly
poºadavky léka°ského prost°edí, a zárove¬ zohled¬ují
ekologické vlastnosti, jako je pouºití recyklovaných mate-
riál· a ekologických komponent·. Jsou optimalizovány z
hlediska energetické ú£innosti a p°ispívají tak ke sníºení
emisí skleníkových plyn· (GHG).
Spole£nost EIZO se podílí na systémech sb¥ru a
recyklace pouºitých produkt·, aby dále minimalizovala
dopad na ºivotní prost°edí. Usilujeme o efektivní a cir-
kulární vyuºívání zdroj· v kaºdé fázi ºivotního cyklu pro-
duktu � od nákupu díl· a materiál· p°es výrobu, p°epravu
a pouºívání aº po likvidaci na konci ºivotního cyklu.
V²echny výrobní závody v sídle spole£nosti EIZO v
Japonsku jsou napájeny 100% obnovitelnou energií.
Dal²í informace.

Kvalita a bezpe£nost ve zdravotnictví

V dne²ní medicín¥ se snaºíme poskytovat pé£i p°izp·-
sobenou kaºdému jednotlivci. Pod mottem �Making Each
Life Visual� nabízí EIZO °e²ení pro zdravotnictví, kde
vzniká velké mnoºství léka°ských obrazových informací.
Tato °e²ení pomáhají vytvá°et optimální zobrazení, které
p°ispívá k vy²²í efektivit¥, p°esnosti a bezpe£nosti p°i dia-
gnostice a lé£b¥.
Dal²í informace.

Zde se dozvíte více o iniciativách spole£nosti EIZO v
oblasti udrºitelnosti.

Záruka
Maximáln¥ jistou investici

P¥tiletá záruka
EIZO poskytuje p¥tiletou záruku. Toto nám umoº¬uje
pokro£ilý proces výroby, který je zaloºen na jedno-
duchém a úsp¥²ném principu: promy²lené a pokrokové
technologie, k jejichº výrob¥ se pouºívají výlu£n¥ mate-
riály nejvy²²í kvality.

RadiForce RX670
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Doporu£ené grafické karty
Pro p°esnou diagnostiku

EIZO Grafická karta MED-XN64
Grafická karta EIZO zaji²´uje optimální podporu vlast-
ností, funkcí a nastavení monitoru RadiForce RX670.
Umoº¬uje p°esné hlá²ení a dokáºe ovládat více monitor·
sou£asn¥. Spole£nost EIZO nabízí technickou podporu a
záru£ní servis grafické karty.

Dal²í informace o grafických kartách

RadiForce RX670
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Technické údaje
OBECNÉ

ƒíslo produktu RX670

Barva p°ístroje Dvoubarevné, £ernobílé

Oblast pouºití Léka°ství

Produktová °ada RadiForce

Oblasti pouºití Projek£ní radiografie, Patologie, (p°i pouºívání monitor·
EIZO pro patologii se doporu£uje posoudit celý
systém v£etn¥ skeneru), Nukleární medicínu a radia£ní
terapii, Nedestruktivní testování

EAN 4995047067290

OBRAZOVKA

Úhlop°í£ka [palce] 30

Úhlop°í£ka [cm] 76,2

Formát 16:10

Viditelná plocha obrazu (²í°ka Ö
vý²ka) [v mm]

645,5 x 403

Rozli²ení [v megapixelech 6 megapixely (barva)

Ideální a doporu£ené rozli²ení 3280 x 2048

Rozte£ bod· [v mm] 0,1968 x 0,1968

Podporovaná rozli²ení 3280 x 2048

Technologie panelu IPS

Max. pozorovací úhel ve vodorov-
ném sm¥ru [v °]

178

Max. pozorovací úhel ve svislém
sm¥ru [v °]

178

Zobrazitelné barvy nebo stupn¥
²edé

1,07 mld. barev (USB-C, 10 bit·), 1,07 mld. barev (HDMI,
10 bit·), 1,07 mld. barev (DisplayPort, 10 bit·), 16,7 mil.
barev (DisplayPort, 8 bit·), 16,7 mil. barev (HDMI, 8 bit·),
16,7 mil. barev (USB-C, 8 bit·)

Barevná paleta/tabulka LUT 543 mld. barev / 13 bit·

Max. jas (obvykle) [cd/m ²] 1100

Dop. jas [cd/m ²] 500

Max. kontrast (obvykle) 1800:1

Doba odezvy zm¥na £erná/bílá/
£erná (typická)

12,5 (black-white-black, half cycle)

Typ podsvícení LED

FUNKCE A PROVOZ

USB-C docking �

LAN/RJ-45 �

KVM switch �

Standardní reºimy barev/stup¬·
²edé

1x manuální umíst¥ní pam¥ti, Text, sRGB, DICOM, Patho

K°ivka stup¬· sv¥tlosti DICOM �

Korekce zm¥ny jasu �

Hardwarová kalibrace jasu a charak-
teristiky jasu

�

Digital Uniformity Equalizer (korekce
homogenity)

�

Hybrid Gamma PXL �

Potla£ení neostrostí �

Senzory Senzor okolního sv¥tla, Integrovaný sníma£ jasu,
Senzor podsvícení

Integrované komfortní osv¥tlení a
sv¥tlo na £tení (RadiLight)

�

Picture-by-Picture �

Jazykové verze nabídky na obra-
zovce (OSD)

de, en, fr, es, it, se

Moºnosti nastavení charakteristika hodnot odstín· Patho, charakteristika
hodnot odstín· DICOM, Jas, Kontrast, Gama, Barevný
odstín, Sytost barev, Picture-by-Picture, Picture-in-
Picture, Reset monitoru, Jazyk OSD, Vstup signálu,
Blokování obsluºných prvk·, Omezení neostrostí

Vestav¥ný zdroj �

P•IPOJENÍ

Vstupní konektory USB-C (DisplayPort Alt Mode), 2x DisplayPort, HDMI

Signální výstupy USB-C (pro °et¥zení)

Daisy chain �

Technické údaje USB USB 2

Konektory USB pro upstream 1 x type C (DisplayPort Alt Mode, napájení 94 W max.),
2 x type B

Konektory USB pro downstream 3 x type A, 1 x type C (DisplayPort Alt Mode, napájení
15 W max.)

Sí´ové rozhraní RJ-45

LAN standardy IEEE802.3ab (1000BASE-T)

Grafický signál USB-C, DisplayPort, HDMI (RGB, YUV)

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Horizontální/vertikální frekvence Digital: 31-127 kHz / 59-61 Hz

P°íkon (obvyklý) [ve wattech] 61

Maximální p°íkon [ve wattech] 279 (p°i maximálním jasu a provozu v²ech signálových
a USB port· i plném nabíjecím výkonu)

Úsporný reºim [ve wattech] 0.5

Spot°eba p°i vypnutí monitoru [ve
wattech]

0

Správa napájení AC 100-240V, 50/60Hz

Max. USB-C Power Delivery [v Watt] 94

Power Management �

ROZM…RY A HMOTNOST

Rozm¥ry (v£etn¥ stojanu) (²í°ka x
vý²ka x hloubka) [v mm]

682 x 490,5-590,5 x 225

Hmotnost (v£etn¥ stojanu) [v kg] 15.8

Hmotnost (bez stojanu) [v kg] 11.5

Technický výkres (PDF) Technický výkres (PDF)

Moºnost otá£ení stojanu [v °] 70

Nakláp¥ní dop°edu/dozadu [v °] 5 / 30

Vý²ková nastavitelnost [v mm] 100

Rozte£ otvor· VESA 100 x 100

RadiForce RX670
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CERTIFIKACE A NORMY

Certifikace CE (Medical Device), UKCA (Medical Device), FDA
510(k) Clearance for General Radiography, ANSI/
AAMI ES60601-1, CAN/CSA C22.2 Nr. 601-1, EN60601-
1, IEC60601-1, RCM, FCC-B, CAN ICES-3 (B), VCCI-B,
RoHS, WEEE, China RoHS, CCC

SOFTWARE A P•ÍSLU’ENSTVÍ

Související software a dal²í dopl¬ky
jsou k dispozici ke staºení

RadiCS LE

Sou£ástí balení 2x Propojovací kabel DisplayPort � DisplayPort, 2x
Kabel USB (type A - type B), Propojovací kabel HDMI
� HDMI, USB-/signal kabel (USB-C - USB-C), Napájecí
kabel, P°íru£ka via download

Volitelné p°íslu²enství MED-XN64 (MED-XN64, maximální výkon pro ²pi£kové
pouºití.), RadiCS (UX2-Kit) (Tento software zna£ky EIZO
zaji²´uje kompletní °ízení kvality � od kalibrace p°es
asset-management po testy poklesu a stálosti jasu.),
RadiNET Pro (Software zna£ky EIZO pro sí´ové °ízení
kvality ve velkých za°ízeních se vzdálenou správou
monitor·.)

Doporu£ená grafická karta MED-XN64

ZÁRUKA

Záru£ní doba 5 let

Záruka vadných bod· Záruka se navíc vztahuje na b¥ºné opot°ebení pods-
vícení p°i provozu s doporu£eným maximálním jasem
500 cd/m2 a bílým bodem 7 500 K. Spole£nost EIZO
poskytuje na tento jas záruku po dobu 5 let od data
zakoupení nebo po dobu 20 000 hodin provozu, podle
toho, co nastane d°íve. S maximálním jasem 400 cd/m2
se po£et provozních hodin zvy²uje na 30 000.

Vyzkou²ejte si RX670
v AR nyní!

Vyhledejte kontakt na spole£nost EIZO:
EIZO Europe GmbH organiza£ní sloºka
Meteor Centre Office Park "B" - Sokolovská 100/94
CZ - 186 00 Praha 8
telefon: +420 222 319 714
www.eizo.cz

V²echny názvy produkt· jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spole£nosti EIZO Corporation v Japonsku a dal²ích zemích nebo jejich p°íslu²ných spole£ností.
Copyright © 2026 EIZO Europe GmbH, Belgrader Str. 2, 41069 Mönchengladbach, N¥mecko.
V²echna práva, chyby a zm¥ny vyhrazeny. Poslední aktualizace: 08.02.2026
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